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Anzeige

Analog und ISDN haben ausgedient

Die Zeit ist reit

far All-IP

Bis Ende 2018 werden alle Telefonanschlisse auf internetbasierte
Technologien umgestellt. Anbieter versprechen viel: mehr Wettbewerbs-
fahigkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Flexibilitat, Komfort ...

Was ist von diesen Versprechen zu halten und kénnen Unternehmen von
dieser Entwicklung profitieren?

b Ende 2018 soll es keine ana-
logen und ISDN-Anschlisse
mehr geben. Das &ffentliche

Fernmeldenetz wird komplett auf All-IP
umgestellt. Der Grund: Trends wie die
zunehmende Nutzung von mobilen End-
geréaten stellen héhere Anforderungen
an eine Telefonanlage als fraher.

Die Lésung All-IP - eine einheitliche
Plattform fiir Sprache und Daten

Mit All-IP werden alle Informationen in
Form von Sprache, Daten und Video ver-
einheitlicht und via Internet Gbermittelt.
Technik und entsprechende Bandbreiten
sind bereits vorhanden. Jetzt missen
sich Unternehmen darauf einstellen, ihre

Anlage umzuristen bzw. auszutauschen.

Die Frage ist nur, ob friher oder spéater.
Und mit welchem Anbieter.
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Ginstig, flexibel und komfortabel
All-IP bietet eine zuverlassigere und
zukunftsfahige Netzwerkinfrastruktur
mit weniger Netzkomponenten. Das
bedeutet weniger Kosten fur Anschaffung
und Wartung sowie eine unbegrenzte
Skalierbarkeit.

Mehr Funktion fiirs gleiche Geld
Mehr Funktionalitaten stehen bedarfsge-
recht zur Verflgung: die ltickenlose Ein-
bindung von Homeoffice-Arbeitsplatzen
und Videokonferenzen Uber lediglich
einen IP-Anschluss beispielsweise. Das
heif3t fir den Verbraucher: mehr Leistung
zum gleichen Preis. Hinzu kommen eine
intuitive, einheitliche Benutzeroberflache
und die nahtlose Anbindung von Tele-
fonanlage und PC. Vorteile, die fur einen
frihen Einstieg sprechen.

Klare Empfehlung

Als erster Anbieter einer Anlage mit
Anschalteempfehlung der Deutschen
Telekom bietet Alcatel-Lucent Enterprise
eine zuverlassige, zertifizierte Lésung*
fur eine bedarfsgerechte Umstellung an.

Mit der OmniPCX Office RCE kénnen
sich Unternehmen fur die Zukunft rus-
ten. Denn das Hybrid-System deckt alle
Technologien (analog/ISDN/IP) ab und
lasst sich flexibel an Veranderungen an-
passen. Flr einen gelungenen Einstieg in
die neue Ara der Kommunikation!

* Das System und die baugleiche Octopus Open wurden in den Laboren von Alcatel-Lucent Enterprise und
bei der Deutschen Telekom getestet und sind seit dem 30. Juli 2014 mit einer Anschalteempfehlung fur

den ,Call & Surf IP”-Anschluss freigegeben.

Die wichtigsten Vorteile
von All-IP fir Unternehmen:

Wettbewerbsvorteile

» bestehende Endgerdte nutzen

> frei skalierbar, flexibel erweiterbar

» leistungsfahige Kommunikations-
und IT-Infrastruktur

Effizienz und Wirtschaftlichkeit

» effiziente, reibungslose Prozesse

» gunstiger durch einfache
Netzwerkstruktur und weniger
Wartung

» Zusammenwachsen von Fest-
und Mobilfunknetzen senkt
Betriebskosten

Flexibilitat und Komfort

» einheitliche, intuitive Benutzer-
oberflache

lickenlose Vernetzung im
Unternehmen

erweiterte Funktionalitaten
telefonieren Uber Laptop oder PC
hohe Sprachqualitat
Konfiguration tber das Internet
an zukunftige Entwicklungen
leicht anzupassen

v
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Besuchen Sie uns auf der CeBIT:

Halle 13, Stand D32

Weitere Infos:
http://enterprise.alcatel-lucent.de/all-ip

cesececccssssssssssssssssssscccccccssssssssssssssssssccccccccsssess AlCate]-Lucent

Enterprise
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An die Mitglieder

Man muss sich nicht
alles getallen lassen

Nicht jeder Kunde meint es wohl. Ein Pladoyer fur
die Wahrnehmung der berechtigten Unternehmens-
interessen

Es gibt viele tolle Kunden, mit denen wir fair und partner-
schaftlich zusammenarbeiten. Das ist Uberhaupt keine Frage
und einer der Grlinde, warum es so viel SpaBB macht,
Unternehmer zu sein. Es gibt aber auch Kunden, deren
Verhalten gegentber Auftragnehmern nahezu willkurlich ist.
Bei meiner inzwischen langjahrigen Vorstandstatigkeit fur
den VAF, aber auch in meinem eigenen unternehmerischen
Alltag tauchen immer wieder solche Falle auf. Oft machen
die Fachfirmen, unsere VAF-Mitglieder, schnell einen Rickzie-

Hans A. Becker,
1. Vorsitzender, VAF Bundesverband

her. Zwar mégen vertriebliche und kaufméannische Klugheit in Telekommunikation

dem einen oder anderen Fall dafur sprechen. Viel zu oft H. A. Becker ist geschaftsfiihrender

erfolgt ein Ruckzieher jedoch zu schnell und ohne guten, Gesellschafter der NTA Systemhaus GmbH
unternehmerischen Grund. Ich appelliere an Sie: Lassen Sie (Stammhaus Mainz) und seit 2009 auch
sich nicht alles gefallen! Mir scheint, als wiissten manche als ehrenamtlicher Richter (Beisitzer) an der
Unternehmerkollegen gar nicht, dass man als Anbieter Bundesvergabekammer Bonn tatig.

Uberhaupt Rechte hat.
Ein Beispiel

Ein Fall liegt erst ein paar Monate zuriick. Ich wurde von einer Bank im Rahmen einer beschrankten Ausschrei-
bung nach VOL zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Das Projekt war interessant und wir hatten mit der
fachkundigen Ausarbeitung unseres Angebots entsprechenden Aufwand. Um es hier kurz zu halten: Die Bank
zieht die Ausschreibung kommentarlos zuriick und vergibt den Auftrag an das zuvor nicht mitadressierte
Rechenzentrum der eigenen Bankengruppe. Es stand ganz klar im Raum: Die Bank hatte lediglich aus internen
Grinden eine Pflichtibung durchgefihrt, die Entscheidung war vorab schon gefallen.

Mit einer seridsen Aufstellung des uns entstandenen Aufwands und — als Service — auch mit einer Kopie der
einschlagigen Stellen aus einem VOL-Standardkommentar habe ich der Bank meine Schadenersatzforderung
dargelegt. War das Gesprach schon? Nein. Macht mir so etwas Spal3 und kann ich meine Vorstellungen immer
durchsetzen? Nein. Aber wer seine Rechte kennt, der wei3, wann es unternehmerisch sinnvoll ist, auch mal
dagegenzuhalten. In vorliegenden Fall haben wir den Schadenersatz erhalten, abzuglich eines kleinen Ab-

4 | » VAFREPORT 1/2015
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schlags. Die Briicke brauchte die Bankdirektion wohl, und ich war bereit, diese zu bauen. Es geht ja nicht um
Prinzipienreiterei, sondern um die Wahrung der berechtigten Unternehmensinteressen.

Seine Rechte kennen und wahren

Aus dem Kollegenkreis sind mir aktuell weitere Falle bekannt. Einem Kollegen wurde der Ausschluss von
beschrankten Ausschreibungen durch eine Person aus der Vergabestelle eines Landes angekiindigt. Sein
Vergehen: Er hatte sich einmal beschwert. Werte Kolleginnen und Kollegen: Da muss und kann man sich
wehren, denn wir leben in einem Rechtsstaat. Schauen Sie auch auf den Bereich des Nachtragsmanagements
bei VOB-Projekten. Wer allerdings nicht weif3, wie er VOB-konform seine Rechte wahrnimmt, verschenkt
garantiert Geld fur erbrachte Leistungen. Der VAF bietet zum Nachtragsmanagement sehr gute, praxisnahe
Schulungen an, die ich Ubrigens auch fiir meine Mitarbeiter zur Auffrischung nutze. Der VAF unterstitzt Sie

ebenfalls mit Mustertexten, mit Stellungnahmen und rechtlichen Ausktnften. Wenden Sie sich an die Ge-

schaftsstelle, wenn Sie Fragen haben. Ich stehe ebenfalls gern zur Verfigung und helfe mit Rat, soweit ich es
vermag. Doch hier geht es mir gar nicht um die Auflistung der Angebote des VAF. Ich méchte vor allem Sie,
geschatzte VAF-Mitglieder und Verbandskollegen, ermutigen, sich nicht jede Zumutung gefallen zu lassen.

Das sagt der Jurist zum Fallbeispiel
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A Gemeinsam fur den Arbeitsschutz:
Uwe Roéniger (mybreev GmbH) und
Martin Burstenbinder (VAF e.V.)

Interessierte Mitglieder kénnen in das im
Vorjahr neu eingefihrte Betreuungsmodell
im Bereich Arbeitsschutz einsteigen, das
ganz innovativ umfangreiche Elemente ei-

VAF-Service: jetzt einsteigen!

Arbeitsschutz im Unternehmen

ner Onlineplattform mit den unerlasslichen
Vor-Ort-Elementen wie z.B. der Begehung
kombiniert. Das Modell wurde vom VAF
gemeinsam mit dem Fachdienstleister my-
breev entwickelt und dient der branchen-
sowie kostenoptimierten und rechtssicheren
Erfullung der gesetzlichen Vorschriften im
Bereich Arbeitssicherheit.

Auszug aus der Referenzliste (alphabe-
tisch): ETK networks solution GmbH, Fiebig
GmbH, MTG Kommunikations-Technik
GmbH, NTA Systemhaus GmbH, Schissler
Fernmeldetechnik und Nachrichtensysteme
GmbH, SNcom GmbH, T.E.D. com GmbH,

Telefonbau Schneider GmbH & Co. KG, Te-
leSys Kommunikationstechnik GmbH — und
weitere mehr. Als neue Teilnehmer begru-
Ben wir die OCS GmbH, Phone GmbH. In-
formieren Sie sich jetzt Gber Ihre Teilnahme-
moglichkeiten. [ |

Informationsmaterial

erhalten Sie bei

Frau Andrea Siebel,
Tel.: 02103 700-253 oder
siebel@vaf-ev.de

VAF vergibt neues Studienprojekt

Wie beeinflusst IP-Videoverkehr das LAN?

Erneut werden im Jahr 2015 unter Leitung
von Professor Dr. Gerd Siegmund und mit
Unterstlitzung von Mitgliedsunternehmen
kommunikationstechnische Feldmessungen
durchgefuihrt und die gewonnenen Daten
analysiert. Den Ausgangspunkt bildet die
verkehrstheoretische Erkenntnis, dass bei
UCC bewdhrte Konzepte der Verkehrstren-
nung durch VLANs an Grenzen sto3en: Die
»zappeligen« Verkehrseigenschaften der
Videokommunikation tberlagern das stabi-
le Profil des Sprachdatenverkehrs. Der VAF
setzt mit dieser dritten Untersuchung seine
Studienreihe zu Echtzeitanwendungen und
deren Leistungs- sowie Verkehrseigenschaf-
ten in Netzwerken fort. Die Messungen
finden im Februar und Marz statt, die Er-
gebnisse sollen nach der Auswertung in
eine Fachveroffentlichung einflieBen, die
auf der Jahrestagung Technik und Service
vom 6. bis 7. November in Unterhaching
dem VAF-Fachpublikum vorgestellt wird.
Interessierte VAF-Mitglieder konnen die Pro-
jektbeschreibung in der VAF-Geschaftsstel-
le anfordern. [ |

» VAF REPORT 1/2015

A UCC bringt die Echtzeitverkehrsdaten von Video und
Voice zusammen. Die aktuelle Untersuchung nimmt die
resultierenden Effekte genauer unter die Lupe.
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Arbeitshilfe far VAF-Mitglieder . Mitgliederservice

Musterschreiben Sachmangelhaftung 'TK-Mustervertrage
Uberarbeitet

Selbstverstandlich will das Fachunternehmen
im Fall von Stérungen dem Kunden stets
helfen und dabei auch seinen bestehenden
Pflichten nachgehen, sei es aufgrund eines
Miet-, Service- oder Kaufvertrags.

Wie aber damit umgehen, wenn ein Kun-
de meint, das Wort »Sachmangelhaftung« :
sei das Zauberwort, um von der Fachfirma :
alles Magliche und auch unberechtigte Leis- :
tungen einzufordern? Der VAF rat: Die Fach-
firma sollte sich bei der nachsten Anforde- :
rung mit dem Kunden klar verstandigen, :
unter welchen Bedingungen der nachste
Einsatz erfolgt und damit eben auch, was
nicht von der Haftung fur Sachmangel ab-
gedeckt und in Rechnung gestellt wird. Zur
Vereinfachung der rechtssicheren Kommu-
nikation hat der VAF neue, juristisch gepruf-
te Musterschreiben erstellt. Die Schreiben
stehen den VAF-Mitgliedern als Word-Do-
kumente im geschlossenen Nutzerbereich
der VAF-Website mit Erlduterungen zur
Verflgung. [ |

Praktische Hilfe fur VAF-Mitglieder

Wem gehort das

Administrationspasswort?

Es ist unzulassig, dem Kauf- und Servicever-
tragskunden einer TK-Anlage die fur Admi-
nistration und Instandhaltung erforderlichen
Passworter vorzuenthalten, wenn er zu ei-
nem anderen Servicevertragspartner wech-
seln will. Ende 2014 kam es jedoch genau
wegen solcher Vorgange zu gehauften Be-
schwerden durch VAF-Mitglieder in der
Geschaftsstelle. Besonders der Direktver-
trieb einiger Netzbetreiber und Hersteller
war dabei unriihmlich aufgefallen. Endkun-
den, die mit einem Servicevertrag zu Fach-
unternehmen wechseln wollten, sollten so
Steine in den Weg gelegt werden. Beson-
ders dreist war die Forderung von rund 240
Euro Bearbeitungsgebihr in einem Fall. Der
VAF hat in den gemeldeten Fallen die Mit-
glieder erfolgreich unterstitzt. Kinftig soll
das Vorgehen fur Mitglieder im Bedarfsfall
noch einfacher werden. Der VAF lasst der-

stellen, die den VAF-Mitgliedern dann per
Rundschreiben zugeht. [ |

Die ITK-Mustervertrage des VAF werden
durch IT-Fachanwalt Wolfgang Mdller regel-
maBig daraufhin Gberprift, ob aufgrund
gesetzlicher Entwicklungen oder durch Neu-
erungen der Rechtsprechung Anpassungen
erforderlich sind. Die jingste Jahresrevision

m |TK-Kaufvertrag

m [TK-Systemmietvertrag

m [TK-Servicevertrag

m Vertrag fur die Individualisierung
von Software (Werkvertrag)

m Dienstvertrag

C st abgeschlossen, und die aktuellen Fassun-
¢ gen zum Stand Januar 2015 stehen den
Mitgliedern im geschlossenen Nutzerbe-
reich der VAF-Website zur Verfligung.
Erganzend bietet der VAF wieder eine zwei-
tdgige Schulung far Neueinsteiger an.
Auf Wunsch von Mitgliedern wird jetzt
zusatzlich ein eintagiger Workshop zur
Auffrischung fur erfahrene Anwender an-
geboten. [ ]

VAF-Schulungen:

IT-Recht und Mustervertrage

Grundlagenschulung
. fiir Neueinsteiger
{ 23.-24.04.2015

2. Auffrischungsworkshop
: 21.05.2015

Schulungsort:
: Hilden, VAF-Geschaftsstelle
zeit eine juristisch geprufte Arbeitshilfe er-
Weitere Informationen unter
i www.vaf-wissenswerkstatt.de

» VAF REPORT 1/2015
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Politik

Streit um die Standortbestimmung
des Netzabschlusspunkts

Manche Carrier sind auf eine fur sie beque-
me ldee gekommen: Wenn man dem End-
kunden einen fur Dritte verschlossenen
Zwangsrouter vorgibt und weitere Dienste
und Anwendungen in das Anschlussgerat
packt, sichert man sich Nachvermarktung.
Konkurrenten wie beispielsweise Fachfir-
men sind auBen vor. Dieses unsagliche Vor-
gehen besagter Carrier kénnte bald ein
Ende finden. Das Bundeswirtschaftsminis-
terium hatte bereits im Oktober 2014 erste
Einblicke in die vielversprechenden Eck-
punkte eines Gesetzesentwurfs gewahrt,
der genau solche Praktiken unterbinden
soll. Die als kurzfristig angeklndigte Verof-
fentlichung wurde allerdings im November

P Dieter Fischer, Entwicklungsleiter

des VAF-Mitglieds T.A.S.
Als Fachbeauftragter des VAF
unterstUtzt Fischer sachkundig

den Kampf gegen Zwangsrouter.

nochmals vertagt. Die Position des VAF ist
eindeutig: Das unter anderem durch § 11
Absatz 3 des Gesetzes Uber Funkanlagen
und Telekommunikationsendeinrichtungen
(FTEG) garantierte — aber zunehmend un-
terlaufene — Recht auf Anschluss frei aus-

§ 11 Inbetriebnahme und Anschlussrecht

Absatz 3: »Betreiber 6ffentlicher Telekommunikationsnetze dirfen den Anschluss
von Telekommunikationsendeinrichtungen an die entsprechende Schnittstelle aus
technischen Griinden nicht verweigern, wenn die Endeinrichtungen die geltenden

grundlegenden Anforderungen erfillen. «

Gesetz (ber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)

gewahlter Endgerate (dazu gehoren auch
TK-Anlagen) ist eine Saule fur das Funktio-
nieren der Telekommunikationsmarkte.
Wehret den Anfangen!

Kompetente Verstarkung

Die Anstrengungen des VAF gegen Zwangs-
router und Geschaftserschleichung wurden
jetzt fachkompetent weiterverstarkt. Auf
Vorschlag des VAF-Vorstands im Dezember
des Vorjahres hat Dieter Fischer (T.A.S. Mén-
chengladbach) die Aufgabe des Fachbeauf-
tragten Ubernommen. Fischer ist als Ent-
wicklungsleiter des auf sicherheitstechnische
Router spezialisierten Herstellers ein ausge-
wiesener Experte zur Anschluss- und Uber-
tragungstechnik. [ ]

Praxisleitfaden fur VAF-Mitglieder

Haftung bei Sicherheitsliicken in Software

» VAF REPORT 1/2015

Im Auftrag des VAF hat [T-Fachanwalt Wolfgang
Muiller Haftungsfragen im Fall von Sicherheits|u-
cken in Standardsoftware beleuchtet. Die Ergeb-
nisse sind nicht unproblematisch.

Zwar liegt die Verantwortung fur das SchlieBen
von Sicherheitsliicken in der Software selbst beim
Hersteller der Software. Doch es bestehen gegen-
Uber dem Endkunden auch Pflichten fur das
Fachunternehmen, sei es als Verkaufer oder Ver-
mieter der Software oder aufgrund eines Service-
vertrags. Dies betrifft zunachst Informationspflich-
ten und des Weiteren insbesondere die Pflicht,
Sicherheitspatches zur Verfligung zu stellen. Ach-

tung: Ist es beispielsweise dem Kunden pro-
dukttechnisch unmdglich, den Sicherheitspatch
selbststandig zu installieren, so muss dies beispiels-
weise wahrend der Gewahrleistungsfrist aus ei-
nem Kaufvertrag vom Verkaufer vorgenommen
werden. Der Leitfaden gibt in einfacher Darstel-
lung eine Ubersicht zu den Haftungsaspekten und
weist auf die praktischen Konsequenzen hin.
Unter der Bezeichnung »Shellshock« erhielt im
September 2014 erstmals eine als kritisch einzu-
stufende Sicherheitslicke, die auch TK-Anlagen-
software (Linux) betrifft, groBere Aufmerksamkeit
in der Presse. |
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Neue Norm fir
Notrufsysteme

Die neue Norm beschreibt Leit-
linien far Notfall- und Gefahren-
Reaktions-Systeme, wie sie
beispielsweise in Schulen und
Behérden Anwendung finden.

Die unter Federfihrung der DKE entwickelte DIN VDE Norm be-
schreibt Anforderungen fur Notfall- und Gefahren-Reaktions-Sys-
teme (NGRS), die zunehmend in 6ffentlichen Gebauden eingesetzt
werden. Die Norm besteht aus zwei Teilen. Teil 1 beschreibt ins-
besondere die grundlegenden organisatorischen und funktionalen
Anforderungen. Teil 2 behandelt ergénzende Anforderungen fir
Notfall- und Gefahren-Sprechanlagen (NGS), insbesondere deren
Planung, Errichtung, Inbetriebnahme, Ubergabe, Betrieb und In-
standhaltung.

Die Norm wurde entwickelt, weil Einrichtungen und Gebaude
wie Schulen, Arbeits- und Sozialdmter, aber auch Krankenhauser
oder Banken heute zu den starker gefahrdeten Bereichen des
offentlichen Raums gezahlt werden. Der Einsatz spezifischer Lo-
sungen soll die Sicherheit erhdhen, beispielsweise, wenn ein wi-
tender Kunde einen Sachbearbeiter attackiert oder in einem Schul-
gebaude ein Amoklauf droht.

Bislang gab es jedoch keine Normvorgaben zur Errichtung ent-
sprechender Kommunikationssysteme. Die neue Norm — zunachst
noch als Vornorm-Entwurf — soll darum kinftig vor allem Kom-
munen und deren Baudmtern bessere Orientierungsmoglichkeiten
bei der Planung und Beschaffung sowie dem Betrieb von Notruf-
anlagen und bei der Einrichtung der zugrundeliegenden Sicher-
heitsorganisation verschaffen. Michael Schenkelberg hat als Gre-
mienvertreter des Herstellers Schneider Intercom an der Norm
mitgearbeitet und kommentiert: »Das Interesse bei Kommunen
und anderen offentlichen Einrichtungen ist groB, da mit der Norm
endlich fur die Auftraggeber eine Entscheidungshilfe auf den Weg
gebracht wurde. « [ ]

DIN VDE V 0827:

2015-04 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme (NGRS)

Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Aufgaben,
Verantwortlichkeiten und Aktivitaten

Teil 2: Erganzende Anforderungen fur Notfall- und
Gefahren-Sprechanlagen (NGS)

Status: Vornorm-Entwurf, Erscheinungsdatum: 20.03.2015

Bezugsquelle: www.beuth.de

LANGCOM

Systems

Auf der
sicheren Seite.

BSI-zertifizierte
VPN-LGsungen
von LANCOM.

CeBIT

BesuchenSieunsvom
16.-20. Marz 2015
Halle 13/Stand C28

ZERTIFIZIERUNG

m BSI-Zertifizierung nach Common Criteria EAL 4+

m Umfang: IPSec VPN, Firewall, Virtualisierung, Routing,
Backup & Redundanz, Management

SICHERHEITSVERSPRECHEN

m Eigenes Hochsicherheits-Betriebssystem LCOS 8.70 CC

m Hard- und Software entwickelt und gefertigt in Deutschland
m Garantiert Backdoor-frei

www.lancom.de/hochsicherheit




10

DAMALS

Als die Telefonanlage noch Fernmusikant war

Das »Theatrophon«

Das Telefon lasst Menschen miteinander sprechen, egal wo sie sind. Das ist die grofie
Errungenschaft, die uns das Medium beschert hat. Doch kaum einer weif3, wie vielseitig man den
Fernsprecher in seinen Anfangsjahren genutzt hat. Es wurden nicht nur Stimmen iibertragen,
sondern ebenso Musik, Gesang und sogar Opern.

lexander Graham Bell zeigte bereits

auf der Weltausstellung 1876 in Phi-

ladelphia, dass tibers Telefon auch
Sendungen in Wort und Musik ausgestrahlt
werden konnen. Der franzdsische Erfinder
Clément Adler, der vor allem fiir seine Pionier-
arbeiten in der Luftfahrt bekannt wurde, wit-
terte hier sofort eine neue Geschiftsidee.
Der Rundfunk war noch nicht erfunden, da
entwickelte Adler ein telefonisches System zur
stereofonen Ubertragung von Opern- und
Theaterauffithrungen. Auf der Ersten interna-
tionalen Elektrizitdtsausstellung 1881 in Paris

stellte er das Ergebnis vor.

»Fernopern« statt »Fernsprechen«

Am Bithnenrand der Opéra Garnier hatte
er 40 Kohlemikrofone installiert, welche die
abendliche Opernauffithrung zum zwei Kilo-

meter entfernt gelegenen Industriepalast (»Pa-

lais de I'Industrie«) tibertragen sollten. Als
Kopthorer setzte er einen selbstentwickelten
Fernsprecher mit Hufeisenmagnet und Induk-
tionsspule ein, der zu einer erhéhten Verstind-

in Hotels, Restaurants und Clublokalen aufge-
stellt. In der Regel handelte es sich dabei um
kleine Horkabinette, in denen mehrere Besu-

cher mit jeweils zwei Horern zeitgleich einer

»... dass der Gesang gleichsam wie aus

Engelssphiaren zu kommen scheint«

(Ein deutscher Korrespondent iiber das » Theatrophon« in Paris)

lichkeit beitrug. Es galt als Sensation, dass man
iiber das »Theatrophon, wie die Erfindung
genannt wurde, nicht nur Orchester und
Schauspieler, sondern sogar die Stimme des
Souffleurs horen konnte.

Nach der Préasentation auf der Pariser Welt-
ausstellung von 1889 wurde das »Theatro-

phon« in Frankreich kommerziell genutzt und

Opernauffithrung lauschen konnten. Zwei
Leitungen wurden fiir den stereofonen Emp-
fang der Darbietungen genutzt. Eine dritte
Leitung diente zur Kommunikation zwischen
dem Benutzer und dem Veranstalter. Das Pro-
blem der Bezahlung regelte man ohne Perso-
nal. Man setzte miinzbetriebene Empfangsge-

rite ein.

»Theatrophon« in der Urania, einer Berliner Kultur- und Bildungsstitte, 1891

» VAF REPORT 1/2015
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Telephonisches Horkabinett der Philharmonie zu Berlin, 1884

Wagner und Debussy via Telefon

Mit dem Ausbau des staatlichen Telefonnet-
zes wuchs in Frankreich die Zahl der Nutzer
stark an. Bald wurde es moglich, die Ubertra-
gungen ohne zusitzliche Empfangsgerite tiber
das normale Telefon zu horen, dann allerdings
nicht mehr stereofon. Zu den berithmtesten
Abonnenten des » Theatrophon«-Dienstes ge-
hoérten Victor Hugo und der notorische Stu-
benhocker Marcel Proust, der zu Hause via
Telefon Wagner und Debussy lauschte. Nicht
uberall stief3 das »Theatrophon« auf Akzep-
tanz. Guiseppe Verdi pochte 1899 auf seine
Urheberrechte und erstritt ein Ausstrahlungs-
verbot seiner Oper Rigoletto.

Bei der telefonischen Programmausstrah-
lung in Deutschland spielte Berlin eine Vorrei-
terrolle. In der Urania, einer heute noch exis-
tierenden, damals ungemein populédren
Kultur- und Bildungsstitte, iibertrug man von
1888 bis 1898 Opernauffithrungen und Kon-

zerte aus der Philharmonie. Auch wenn das

gebildete Publikum, das dieses Angebot vor
allem annahm, nur akustisch mit von der Par-
tie war, legte man doch genauso viel Wert auf
feine Kleidung, als hitte man im Theater selbst

Platz genommen.

»Theatrophon«-Boom in Miinchen

Wihrend die 6ffentlichen Opernhérstuben,
auch »Institutionen der Horlust« genannt, in
Berlin bald wieder verschwanden, hatten sie
in Bayern ihre Hochzeit gut 25 Jahre spéter.
Nachdem am 17. Juni 1924 mit Wagners »Wal-
kiire« die erste Ubertragung aus der Bayeri-
schen Staatsoper stattgefunden hatte, gelangten
immer mehr »Opern im Telephon« zu den
Teilnehmern.

An jedem Orchesternotenpult hatte man ein
Mikrofon installiert, dazu kamen 40 weitere
Mikrofone auf der Bithne, insgesamt bis zu 120
Stiick. Zwischen 1924 und 1930 wurden den
damals rund 80.000 Telefonteilnehmern in
Bayern fast allabendlich Ubertragungen aus

der Bayerischen Staatsoper angeboten, spater

Quellen und Literatur: Willi Feudel: Telephonische Operniibertragungen aus der Staatsoper in Miinchen, in: Archiv fiir
Postgeschichte in Bayern, Heft 1, 1976. | Jiirgen Bréiiunlein, Asthetik des Telefonierens. Kommunikationstechnik als litera-

rische Form, Berlin 1997.

Mensch Telefon, Aspekte telefonischer Kommunikation, Katalog der Museumsstiftung Post und Telekommunikations
Band 8, Heidelberg 2000. | Gudrun Schury, Die »Zauberflote« aus dem Telefon, in: Das Archiv. Magazin fiir Kommunika-

tionsgeschichte, Heft 2, 2013.

Abbildungsnachweis: Museum fiir Kommunikation Frankfurt

auch die Wiedergabe hochwertiger Schallplat-
tenaufnahmen.

In seiner Frithgeschichte, so sieht man, fun-
gierte das Telefon zeitweise recht erfolgreich
als Fernmusikant und damit auch als Vorlaufer
des Rundfunks. Fiir Letzteres gibt es ein be-
sonders pragnantes Beispiel: Das 1893 in Bu-
dapest gegriindete »Telefon Hirmondo« bot
seinen Telefonkunden sogar den ganzen Tag

tiber ein radiodhnliches Programm an.

Erfolgskino anno 2015: Oper live

Heute ist die Programmausstrahlung via
klassische Telefontechnik natiirlich der Histo-
rie zugeordnet. Doch die Idee des »Theatro-
phons« lebt weiter und zwar in modernem
Gewand. In vielen deutschen Grofistidten
kann man heute im Kino auf grofler Leinwand
in bester Bild- und Tonqualitit Opern live er-
leben. Zum Beispiel Gaetano Donizettis »Eli-
sier damore« von der Royal Opera aus London
oder Verdis »La Traviata« aus der New Yorker
Metropolitan Opera. Die New Yorker Met
tbertragt ihre Inszenierungen mittlerweile
schon in 1.900 Kinos in 64 Lindern, darunter
auch Guatemala, Jamaica und Serbien. Doch
auch wer keinen Fufl vor die Tiir setzen mag,
muss heute nicht auf Klassik live verzichten.
Die Bayreuther Festspiele iibertrugen etwa im
Juli 2008 eine Auffithrung als Livestream im

Internet. >

Autor: Jiirgen Braunlein

Der Autor ist Literatur- und Medienwissen-
schaftler (Dr. phil.) mit Leidenschaft — unter
anderem - fiir Themen der Telekommunikati-
onskultur und -geschichte, denen er sich bereits
in seiner Promotion forschend gewidmet hat.
Er lebt und arbeitet in Berlin als freier Texter
und Publizist. Fiir die Leser des VAF Reports
holt Jiirgen Braunlein kleine Schmuckstiicke aus
dem Schatzkasten der Telekommunikationsge-
schichte.

Ll i

» VAF REPORT 1/2015
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Tagungsruckblick

33. Jahrestagung Technik und Service

Fachprogramm vom Feinsten, volles Haus und gute Stimmung
auf der VAF-Tagung in Kaarst

» VAF REPORT 1/2015

Michael Kopp, Serviceleiter der MTG-Kom-
munikations-Technik GmbH (Minchen)
er6ffnete als Sprecher die zweitdgige Ver-
anstaltung und stimmte die Teilnehmer auf
ein kompaktes Vortrags- und Diskussions-
programm ein. Unter dem Motto »Die Evo-
lution der Netze« wurden topaktuelle Tech-
niktrends im ITK-Geschaft behandelt, wie
beispielsweise der massiv voranschreitende
IP-Umbau der 6ffentlichen Netze, SIP-Trun-
king, UCC und Netzmanagement. Auch der
[T-Sicherheit widmete das Programm einen
eigenen Themenblock, da mit der Transfor-
mation der TK- in die IT-Welt auch die Cy-
bercrime-Bedrohungen im Bereich der

TK-Anwendungen drastisch zunehmen.
Kopp betonte bei seiner Rede, dass die Be-
deutung der bereits Uber drei Jahrzehnte
regelmaBig stattfindenden Treffen nicht nur
in den Sachinformationen lage. Ebenso be-
statige sich immer wieder, dass der Aus-
tausch mit den Fachkollegen stets »eine
Quelle wertvoller Anregungen und Hilfen
fur die Praxis« sei.

Den gemeinsamen Abend in den Kase-
matten des mittelalterlichen Schlosses
Hulchrath sponsorte LANCOM Systems. Der
VAF dankt allen Teilnehmern, Referenten
und Ausstellern fur eine tolle Tagung! =

Nachstes Treffen:

34. Jahrestagung Technik und Service
06.—07. November 2015
in Unterhaching bei Miinchen
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Die IP-Telefonanlage
fur Ihr Unternehmen

STARFACE ist eine vielfach ausgezeichnete
Telefonanlage ,Made in Germany”.

Sie integriert sich komplett in die IT- und
Kommunikationsstrukturen von Unternehmen,
basiert auf offenen Standards und arbeitet in
Windows-, Linux- und Mac 0S X-Umgebungen.

Griinde fiir STARFACE:
m Einheitliche Rufnummer im Biiro,
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m Unabhéngig von Telefonherstellern
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SIP und NGN
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14

FACHBEITRAGE

IP-Transformation

Fotos: OJO Images/rhyman007 iStockphoto by Getty Images

2018 — endgultig
Schluss mit ISDN!?

Die 6ffentlichen Netze werden bereits seit Jahren umgebaut.
Doch erst seit der 6ffentlichen Ankliindigung der Deutschen
Telekom wird die IP-Transformation zu einem beherrschenden
Marktthema, an dem keiner mehr vorbeikommt.

inerlei wie man zum Umbau der 6f-
E fentlichen Netze, zum Abgesang auf

ISDN und zum aufziehenden »Al-
les-wird-IP«-Zeitalter steht: der Umbau fin-
det statt. Schon im Jahr 2008 stand das
Programm der damals 27. VAF-Jahresta-
gung Technik und Service in Hamburg unter
dem Motto »Der IP-Umbau der Netze«.
Auch ist festzuhalten: Nahezu séamtliche
Provider mit eigener Netzinfrastruktur er-

» VAF REPORT 1/2015

kldren schon seit Langerem, dass sie keine
neue ISDN-Technik mehr verbauen und ihre
Ersatzteillager endlich sind. Irgendwann ist
dann Schluss. Irgendwann halt, aber wann?
Der Markt schien in den letzten Jahren zwi-
schen Bestandswahrung, Innovation und
vielerlei Migrationskonzepten zu lavieren.
Zunehmend festigte sich zwar ein Bild Uber
kunftige Szenarien, in manch einem neuen
Gewerbegebiet sind »echte« ISDN-An-

schlUsse bereits nicht mehr zu erhalten. Und
dennoch: Die Frage des Timings war der
Weichmacher schlechthin fur viele entschei-
dungsorientierte Diskussionen. Die einen
beklagten diesen Schwebezustand, weil ihre
ISDN-Nachfolge-/Migrationsprodukte sich
noch nicht wie erhofft absetzen lieBen. Den
anderen verschaffte es Zeit und momenta-
ne Entlastung davon, sich weiter mit dem
Thema zu befassen. Die allzu abwartende



Haltung, dass es vor einer Abkindigung von
ISDN erst so etwas wie eine amtliche Ge-
stattung geben musse, durfte dabei ins
Leere gehen. Begrtindung der Juristen: Das
maBgebliche Telekommunikationsgesetz
(TKG) ist dem Anspruch nach technologie-
neutral. (Siehe auch »TK-Anschluss im Wan-
del«, in: VAF-Report 2/2013, S. 20 ff.) Dem-
entsprechend fallen jetzt auch die offiziellen
Stellungnahmen der Bundesnetzagentur
aus.

Offentliche Wahrnehmung

Spatestens seit der ¢ffentlichen Ankundi-
gung der Telekom Deutschland im Februar
2014, dass man bis zum Jahr 2018 die ISDN-

Ara im eigenen Netz zu einem Ende bringen
wolle, hat sich die Marktsituation grundle-
gend geandert. Die seitdem laufenden »All-
IP«-Vertriebs- und Umstellungsaktivitaten
des Bonner Platzhirsches richten sich in ei-
ner ersten Phase an den Massenmarkt der
Privathaushalte und haben dazu gefuhrt,
dass nun auch in der breiten Offentlichkeit
die IP-Transformation und die Endlichkeit
von ISDN wahrgenommen werden. So be-
richtet die Siddeutsche Zeitung im Januar
2015, dass Telekomauskiinften zufolge der-
zeit bundesweit 50.000 Anschlisse pro
Woche umgestellt werden. Dass es bei der
Bewadltigung dieser Mengen auch zu Prob-
lemen kommt, liegt einerseits auf der Hand.

Telekom Deutschland GmbH

Dr. Steffen Steinhduser im Kurzinterview

VAF Report: Warum will die Telekom das »alte« Netz

nicht weiterbetreiben?

Steinhauser: Das bisherige Netz der Telekom ist
historisch gewachsen und mit einer bestandig wach-

FACHBEITRAGE

Andererseits betreffen Umstellungen von
Basis- und Mehrgerateanschlissen neben
der zahlenmaBigen Mehrheit der Verbrau-
cher im gleichen Zug auch KMU-Kunden.
Kommt es hier zu einer Komplikation, so
kann dies unter Umstanden empfindlich die
Geschaftsablaufe betreffen.

Fur Fachunternehmen, die gewerbliche
Anwender betreuen, sind somit besonders
Fragen der vorausschauenden Information
und Kommunikation von Bedeutung, geht
es doch um die Sicherstellung des Betriebs
und um Planungssicherheit fur Migrations-
bzw. Transformationskonzepte. Ebenso
richtet sich das Interesse auf die technischen
Features von Schnittstellen und die kunfti-

< Dr. Steffen Steinhauser,
Telekom Deutschland GmbH,
Bereich Geschéaftskunden
Transformation All-IP

senden Zahl von technischen Protokollen heterogen, in
Teilen hoch komplex und generell wartungsintensiv. Die
digitale Vermittlungstechnik wird nicht weiter entwi-
ckelt und die Ausruster geben mittelfristig keine
Gewahr fur den Hard- und Softwaresupport der
teilweise Uber zwanzig Jahre alten und zudem im
Betrieb stromintensiven Elemente. Das IP-Protokoll und
die damit verbundene Technik ist das Kernelement aller
modernen Netze, es ware nicht zu vertreten, das zu
ignorieren.

VAF Report: Ganz kurz gefasst, wie sieht der Fahrplan
aus?

Steinhauser: Im Rahmen der IP-Transformation wird
das gesamte Festnetz der Telekom in allen Ebenen, also
Access, Aggregation, Transport usw. sukzessive fur alle
Kundensegmente auf IP migriert. Die Netzstruktur wird
dabei stark vereinfacht und mit klaren Architekturprin-
zipien, beispielsweise der Trennung von Leitung und
Dienst, realisiert. Nach gegenwartiger Erkenntnis soll
dieser Prozess bis Ende des Jahres 2018 abgeschlossen
sein und damit auch die Ara von ISDN im Netz der
Telekom enden.

VAF Report: Alles wird IP. Das bedeutet ...

Steinhauser: Die neue IP-Plattform ermdglicht die effiziente
Bereitstellung der vom Markt geforderten, hohen Bandbreiten
und eines flexiblen, modularen Portfolios fir Anwendungen in
den konvergierenden Bereichen IT/TK/Multimedia sowie
Festnetz/Mobilfunk.

VAF Report: Die Mitgliedsunternehmen des VAF betreuen
Geschaftskunden. Was sagen Sie denen zum weiteren Weg?
Steinhauser: Die IP-Migration ist in vollem Gange. Auch heute
werden schon kleine Geschéaftskunden und Freiberufler migriert.
Fur die groBeren mittelstandischen Kunden starten wir mit dem
Portfolio im ersten Quartal 2015. Unsere Roadmap zu weiteren
Produkten konnten wir bereits auf Tagungen des VAF darlegen.
Das soll natirlich in der Folge detailliert werden. Und wir sehen,
auch durch die Gesprache mit den VAF-Mitgliedern, wie wichtig
eine klare Marktkommunikation ist.

Auf den Tagungen wurde schon die Fortflihrung eines praxisori-
entierten Fachdialogs angeregt. Wir haben das aufgegriffen und
sind im konkreten Austausch mit dem VAF zur Ausgestaltung
des Dialogs.

» VAF REPORT 1/2015
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»Gesetzlich wird in Deutschland kein Netz vorgeschrieben,
das Telekommunikationsgesetz (TKG) ist technologieneutral formuliert.
Die Entscheidung liegt also bei den Anbietern, ob die Ubertragung
Uber analoge oder digitale Technologien (ISDN) erfolgen soll, oder eben
Uber das Internetprotokoll (IP)«

Michael Reifenberg, Sprecher der Bundesnetzagentur, Februar 2015
www.bundesnetzagentur.de

gen Verfugbarkeiten spezifischer An-
schlussprodukte aus der alten ISDN- sowie
der »neuen« IP-Welt. Die Ankiindigung der
Telekom, erst 2016 einen eigenen SIP-Trunk
als definiertes Geschaftskundenprodukt auf
den Markt zu bringen, wird dabei als sport-
lich angesehen.

Marktkommunikation

Dr. Steffen Steinhduser gehoért zu dem
Team, das sich bei der Telekom Deutschland
GmbH mit der IP-Transformation im Ge-
schaftskundenbereich befasst. Auf Tagun-
gen des VAF erlauterte Steinh&user vor
Geschaftsfihrern (Herbsttagung) sowie vor
technischen Leitern bei der Jahrestagung
den Stand und weiteren Ausblick zur
All-IP-Transformation der Telekom. Dabei
stellte sich Steinhduser auch kritischen Fra-
gen und diskutierte mit dem Fachpublikum.
Hans A. Becker, 1. Vorsitzender des VAF,
restimiert: »Wir begrtBen den zwischen
Telekom und VAF aufgenommenen Dialog.
Die sachdienliche Fortfiihrung und Vertie-
fung des Fachaustausches ist fur alle Betei-
ligten sinnvoll.«

Konkrete
Handlungsanforderungen

Das unter dem ehrwirdigen Namen »Fern-
meldeausschuss« firmierende Gremium des
AMEV (www.amev-online.de) brachte ein
Gebot der Stunde bereits im April 2014 mit
seiner an Behorden gerichteten, aktualisier-
ten Publikation »NGN 2014« auf den Punkt.
Deren Untertitel lautet: »Umstellung der
offentlichen Fernmeldenetze und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen fur die
betriebstechnischen Anlagen in éffentlichen
Gebauden.« Ob in der 6ffentlichen Verwal-

» VAF REPORT 1/2015

tung oder bei privatwirtschaftlichen Anwen-
dern: Die Beschaffungszyklen und Vertrags-
laufzeiten betragen in der Regel mehrere
Jahre. Also hochste Zeit, als Betreiber seine
Anforderungen zu prifen und anstehende
Migrationsfragen zu klaren. Der Ausschuss

empfiehlt, systematisch vorzugehen und als
ersten Schritt samtliche potenziell betroffe-
nen Anwendungen und Gerate zu erfassen.
Achtzehn Beispiele werden mitgeliefert, von
der Telefonanlage bis zur Datenibertragung
von GroBkuchengeréaten.

Alarmiibertragung

Wer Gefahrenmeldeanlagen und Notruf-
systeme realisiert, wei3 um die hohe Bedeu-
tung der Einhaltung von einschlagigen
Normen und beispielsweise behordlichen
Auflagen. So sehen die Normen bei der
Alarmibertragung tber einen IP-Anschluss
die Verwendung eines sekunddren Ersatz-
wegs, z. B. Uber GSM, als Back-up vor. Mit
der EN 50136 Teil 1 bis Teil 3 »Alarmanlagen
— Alarmibertragungsanlagen und -einrich-
tungen« hat sich der europdische Normge-
ber umfangreich auf die technischen Anfor-

Bei offentlichen Auftraggebern werden, bedingt durch knappe

Kassen, technische Anlagen oft sehr lange betrieben. Gerade in
den Altbestanden ist es schwierig, das Verhalten nach einer Anschlussum-
stellung auf IP einfach vorauszusehen. Bei Anwendungen, wie insbeson-
dere Stor- und Ereignismeldungen Gber Modems, die sozusagen »im

Hintergrund« laufen, ist dem fachunkundigen Betreiber zudem oft nicht
bewusst, dass bisher eine Telefonleitung genutzt wird. Wenn Anderungs-
anforderungen dann erkannt werden, kann es jedoch unter Umstanden
noch dauern, bis die notwendigen Mittel fir den Betreiber bereitgestellt
werden. Dies gilt insbesondere, wenn Lander zweijahrige, sogenannte
Doppelhaushalte beschlossen haben.

< Wilfried Muller (Oberfinanzdirektion
Niedersachsen, Referat Elektrotechnik)
ist Obmann des Fernmeldeausschusses
im »Arbeitskreis Maschinen- und
Elektrotechnik staatlicher und
kommunaler Verwaltungen« (AMEV).

Handlungsempfehlungen des AMEV

Next-Generation-Network 2014 — Umstellung der 6ffentlichen Fernmel-
denetze und die sich daraus ergebenden Konsequenzen fur die betriebs-
technischen Anlagen in offentlichen Gebauden (NGN 2014), Broschire
Nr. 122, 13 Seiten, Hrg.: AMEV, 2014.

Ministerieller Einfihrungserlass (BMUB) vom 9. Mai 2014, Aktenzeichen
Bl 3-B 8137.5/2.

www.amev-online.de
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A Sonderbriefmarke der Deutschen Bundespost 1988

derungen der NGN-Ara eingestellt. Glnter
Grundmann von VdS Schadenverhiitung
erlauterte deren Grundztge auf der Tech-
niktagung des VAF: »Die Sicherstellung der
Verfligbarkeit des gesamten Alarmibertra-
gungsweges mit den in den jeweiligen
Klassen geforderten Parametern ist von zen-
traler Bedeutung.« Des Weiteren sagt

Grundmann: »Dem Errichter wachsen hier
auch neue Aufgaben als Berater zu.« Dieter
Fischer, Entwicklungsleiter des auf sicher-
heitstechnische Anwendungen spezialisier-
ten Router-Herstellers T. A. S. ergdnzte in
seinem Vortrag tUber den Anschluss von
Notrufsprechstellen, dass in NGN-An-
schlussszenarien zusatzliche Installations-

Die Harmonisierung des SIP-Trunking als ITK-Anschlusstechnologie

hat in den letzten Jahren groBe Fortschritte gemacht. Die techni-
schen Empfehlungen der Industrieorganisation SIP Forum bilden dafur die
Grundlage. Derzeit wird an einer zweiten und umfassenderen Version des
aktuell in der Version 1.1 maBgeblichen Dokuments SIPconnect gearbei-
tet. SIPconnect nimmt inzwischen eine flihrende Orientierungsrolle ein,
zugleich darf es nicht mit einer verbindlichen Norm verwechselt werden.

www.sipforum.org

< Bernd Klusmann, Seniorberater, DOK
SYSTEME GmbH, ist als Sprecher des
SIP-Trunk-Fachausschusses im BITKOM
e.V. tatig. Diese fur das Fachpublikum
offene Gruppe bringt spezifische
Anforderungen aus dem deutschen
Markt in die technischen Diskussionen
des SIP-Forums ein.
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kenntnisse fur das Fachpersonal erforderlich
werden. In der aktuellen Marktpraxis,
so Fischer und Grundmann einmtig, sei
allerdings die tatsachliche Sicherstellung
der Strom- bzw. Notstromversorgung von
Alarmibertragungseinrichtungen noch mit
einem Fragezeichen versehen. Erfolgt der
Netzanschluss Uber eine handelslbliche
DSL/IP-Anschlussbox, so bildet dies eine
Schwachstelle fur den primaren Alarmuber-
tragungsweg.

Telefonanlagenanschluss

Als Nachfolgeprodukt zum klassischen S2M/
S0-Anlagenanschluss steht der SIP-Trunk in
den Startléchern. Die Technologie erfordert
allerdings ein Umdenken, das weit Uber das
bloBe Lernen eines etwaigen, lediglich neu-
en Signalisierungsprotokolls hinausgeht. Sei-
en es die Standardisierung, der Katalog der
Leistungsmerkmale oder die Losungs- und
Bereitstellungsmodelle — in sdmtlichen Be-
reichen greifen Analogien zu ISDN nur be-
dingt. (Mehr zu dem Thema findet
der Leser in dieser Ausgabe im Fachartikel:
»Was ist ein SIP-Trunk?« von Andreas
Steinkopf.) Die meisten Hersteller von pro-
fessionellen TK-Anlagen haben ihre Haus-
aufgaben inzwischen gemacht und sich auf
den IP-Anschluss ihrer Systeme beispielswei-
se durch Softwareupdates eingestellt. Zu-
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mindest gilt dies in der Regel fur die neue-

Die Umstellung auf All-IP ist ein bedeutender Schritt fur die weitere ren VolP/UCC-Systeme. Bei dalteren
Digitalisierung unserer Gesellschaft und stellt eine wichtige Telefonanlagen kann der Weiterbetrieb
Investition in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland dar. oftmals mit IP-/ISDN-Gateways realisiert
Entgegen einigen Verunsicherungen steht die Technologie letztlich fir werden. Unter Umstanden stehen jedoch
eine Vereinfachung der gesamten Festnetzinfrastruktur, fir mehr nicht mehr alle Leistungsmerkmale zur Ver-
Bandbreite und geringere Kosten. fligung, beispielsweise Fernwartung tber
ein integriertes Modem. Aber dennoch:
Um die Migration mdglichst einfach und kostengtinstig zu gestalten, Router-/Gateway-Hersteller haben den Be-
bieten wir mit der LANCOM-AII-IP-Option die Mdglichkeit, vorhandene darf fur Ubergangslosungen erkannt, sie
Router einfach aufzuristen. Bestehende ISDN-TK-Anlagen kénnen somit haben sich darauf mit Produkten eingestellt
weiter betrieben werden. Hybrid- und reine VoIP-Anlagen lassen sich und bieten somit eine weitere Option fur
ebenfalls mit hochster Sicherheit an unseren Routern betreiben. die anstehenden Migrationsszenarien.
www.lancom.de Das Rad dreht sich weiter

Die Migration ist jedoch nur das, was das

Wort eben besagt: ein Ubergang. Den gilt
< stefan Herrlich, Geschaftsfuhrender es nun weiter zu gestalten. Dartber hinaus

Gesellschafter, LANCOM Systems GmbH ricken sowohl die Herausforderungen als

auch die Chancen der IP-zentrierten Next
Generation Networks in den Vordergrund.
Sie liefern die Anforderungen fir die Uber-
prifung sowie Weiterentwicklung der
ITK-Geschaftsmodelle, auch in der System-
hausbranche. [ |
Text und Redaktion:

Martin Blrstenbinder (VAF),

Mathias Hein (VAF)

26. Jahrestagung Vertrieb

Datum: 11.-12.06.2015
Ort: Erfurt
Hotel:  Pullmann Erfurt am Dom

www.pullmannhotels.com

34. Jahrestagung
Technik und Service
Datum: 06.-07.11.2015

Ort: Unterhaching bei Minchen
Hotel:  Holiday Inn Miinchen/Unterhaching

www.holiday-inn-muenchen.de

Ausstellertische fiir beide Veranstaltungen konnen ab sofort unter 02103 700-253 oder siebel@vaf-ev.de reserviert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vaf-ev.de

» VAF REPORT 1/2015 | 19
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Steckbrief Technik: SBC

\Was ist ein Session Border Controller?

Sie schiitzen und vermitteln zwischen Netzen mit unterschiedlichen
Technologien und abgestuftem Status der Vertrauenswdirdigkeit.

Der Artikel soll in kompakter Ubersichtsform einen Beitrag zum besseren
Verstandnis der Aufgaben und Funktionen von SBCs liefern.

im Titel gestellte Frage lauten: Mit einem

SBC kénnen Multimediakonversationen
sicher Uber die IP-Grenze des Unternehmens
hinweg gefiihrt werden. Der SBC hat dabei
auch die Aufgabe, Qualitat und Interoper-
abilitat der Sessions sicherzustellen.

Bildlich kann man sich den SBC wie ein
Burgtor mit qualifizierter Besatzung vorstel-
len: Besucherstrome unterschiedlichster
Sprachen und Kulturen werden durchge-
schleust und zusammengebracht, zugleich
werden die bésen Buben aber ferngehalten.
Klassische Firewalls kénnen mit Verkehrsda-
ten in Echtzeit (Voice, Video) nichts anfan-
gen und lassen entweder alles passieren
oder blocken alles ab. SBC sind hingegen
die Spezialisten dafur, auch die Anforderun-
gen der Echtzeitkommunikation zu bedie-
nen.

Diese Beschreibungsansatze eines SBCs
kénnen jedoch nur der Anregung dienen.
Sie greifen letztlich immer zu kurz. Zum
weitergehenden Verstandnis sollen die
nachstehenden, technisch orientierten
Kurzbeschreibungen dienen.

I n aller Kiirze wirde die Antwort auf die

SIP-Trunking und SIP-
Interoperabilitat

Der Ruckbau der ISDN-Technologie und der
Umstieg der Carrier auf NGN und IMS er-
fordert die Bereitstellung von SIP-Dienstleis-
tungen. SIP-Trunking wird darum zu einem
Schlusselangebot in den Portfolios der
Dienstanbieter, bei dem die TK-Anlage oder
IP-TK-Anlage eines Unternehmens nativ
Uber das SIP-Protokoll mit der zentralen
VolP-Infrastruktur des Providers verbunden
wird, ohne dass TDM-Gateways zum Einsatz
kommen. SIP-Trunking-Implementierungen

» VAF REPORT 1/2015

SIP-Trunking

Authentifizierung

IPv4/IPv6- ? Remote-Firewall-
Umsetzung ‘ Handling
Private und public Erhéhung

Session-Border-Controller-Einsatzszenarien

der Sicherheit

@)

A Der SBC sorgt fur die nahtlose und sichere VolP-/Video-

konversation zwischen Dienstanbietern und -nutzern,
auch wenn diese unterschiedliche Protokolle bzw.
Protokollvarianten einsetzen.

kénnen sich in ihren IP-TK-Anlagen und
NGN/IMS-Netzwerken unterscheiden. Der
SBC sorgt durch eine »Protokollnormalisie-
rung« flr eine Anpassung der vom ISP und
von der Telefonanlage genutzten SIP-Opti-
onen bzw. SIP-Dialekte. SBCs kénnen auch
eine Protokollkonvertierung (z. B. IPv4/IPv6
oder H.323/SIP) vornehmen und ansonsten
inkompatible Protokollwelten zusammen-
schalten.

NAT-Traversal

Die bei IP Ubliche Network Address Transla-
tion (NAT) stellt fir VoIP ein untberwindli-
ches Hindernis dar. Das IP-Telefon und auch
die IP-Telefonanlage kennen in der Regel
nur die »private«, interne IP-Adresse der
Geréte. Soll eine Verbindung zu einem ex-
ternen VolP-/Videoteilnehmer aufgebaut

werden, muss die innere auf die duBere
IP-Adresse gemapped werden. Die hierfir
notwendigen Prozesse kénnen SBCs bereit-
stellen.

SIP-Routing

Die interne Netzwerkstruktur (beispielswei-
se bei der Bereitstellung von mehreren
TK-Anlagen mit jeweils eigenem SIP-Gate-
way) eines Unternehmens geht den SIP-Ser-
viceprovider nichts an. Aus diesem Grund
sorgen SBCs fur die Verschleierung der in-
ternen Netzstrukturen und fur das gezielte
Routing von SIP-Sitzungen zwischen dem
Provider und den IP-TK-Anlagen. Falls das
Unternehmen Dienste von mehreren
SIP-Providern bezieht, sorgt der SBC auch
fur das Routing zwischen den verschiede-
nen Providern.



Zusatzliche
Sicherheitsfunktionen

Ein SBC dient der sicheren Kopplung von
verschiedenen Rechnernetzen bzw. solchen
mit unterschiedlichen Sicherheitsanforde-
rungen. SBCs koppeln externe (unsichere)
Datennetze mit internen (sicheren) IT-Struk-
turen. SBCs erganzen die Unternehmens-Fi-
rewalls um einen dezidierten Schutz vor
SIP-basierten Angriffen. Moderne SBCs
bieten dartber hinausgehende Sicherheits-
funktionen. Dazu gehoren: Schutz vor
DoS-Angriffen, IP-Spoofing und SIP-Deni-
al-of-Service, des Weiteren Integritatspri-
fung, Stateful Inspection und VolIP-Firewall-
Funktionen sowie Schutzmechanismen
gegen Betrug und Abhéren im Unterneh-
mensnetz.

Anbindung von Telearbeitern
Mitarbeiter arbeiten immer 6fter auBerhalb
des Unternehmens. Dieser Mitarbeitergrup-
pe sollten jedoch dieselben Dienste wie im
Unternehmen zur Verfiigung stehen. Aus
Kostengriinden wird zunehmend das klas-
sische Internet zur Sprachibertragung zwi-
schen Mitarbeitern und Unternehmen ge-
nutzt. Ein SBC 16st bei der Anbindung eines
Remote-SIP-Gerats Uber das Internet eine
Reihe von Aufgaben: hostbasiertes NAT-Tra-
versal fur SIP, Sicherheit, QoS, Bandbreiten-
verwaltung, Routingfunktionen und SIP-In-
teroperabilitat. Auf diese Weise ist Uber
SIP-basierte Terminals/Clients ein sicherer
Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk
maoglich, ohne dass ein zusatzlicher VPN-Cli-
ent unterstitzt werden muss. Dartber hin-
aus kann der SBC dazu genutzt werden,
nicht mit dem Unternehmen verbundene
Benutzer (anonyme Benutzer) in Audio-/
Videokonferenzen einzubinden.

Quality-of-Experience-(QoE)-
Merkmale

SBCs werden in der Regel an der Grenze
des Unternehmens zwischen die Verbin-
dung zum SIP-Provider geschaltet. Daher
kann die Komponente darin unterstitzen,
die vereinbarte Dienstgite (Service-Level-
Agreement, SLA) von Sprach- und Video-
anrufen zu Gberwachen und sicherzustellen.
Auch l3sst sich eine Anrufzugangskontrolle
(Call Admission Control, CAC) als Ergan-
zung zur CAC der TK-Anlage realisieren.

Dies verhindert die Uberbuchung der
WAN-Bandbreite mit Echtzeit-Datenverkehr.
Die zentrale Position zwischen dem Provider
und dem Unternehmensnetz erméglicht
auch eine Umschreibung von TOS/Diff-
Serv-Dienstklassen zur Anpassung an die
vom Provider vorgegebenen Beschrankun-
gen.

Schlussbemerkungen

SBC werden in unterschiedlichen Auspra-
gungen und zu unterschiedlichen Preisen
am Markt angeboten. Ausgehend von Kos-
ten im unteren Tausend-Euro-Bereich fur
SBC im KMU-Segment reichen die Preise bis
hin zu hoheren sechsstelligen Betragen fur
SBC, wie sie in groBen und typischerweise
in den &ffentlichen Netzen eingesetzt wer-
den. SBC erfullen komplexe Aufgaben, dem-
entsprechend erfordert die Konfiguration
auch spezifisches Know-how. ITK-System-
hauser konnen hier mit qualifizierten Dienst-
leistungen und mit Beratung punkten. H

Autor:

René Princz-Schelter

Der Autor ist Director Presales DACH
des ITK-Herstellers Alcatel-Lucent
Enterprise Deutschland GmbH.
Princz-Schelter besitzt umfangreiche
praktische Erfahrungen im Bereich der
Planung von Unternehmensnetzen und
des Einsatzes von SBC. Unter der
Bezeichnung Open Touch SBC bietet
der Hersteller seinen Kunden eine
eigene Losung.

http://enterprise.alcatel-lucent.de
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Grundlagen der Technik

Was ist ein SIP-Trunk?

Der Artikel liefert einen Beitrag zum vertieften Grundlagenverstandnis
des SIP-Trunks als Anschlusstechnologie. Welche Analogien zum
ISDN-Anschluss sind zuldssig und welche komplett neuen Sichtweisen
erfordert der Wechsel vom PSTN zum NGN?

Autor: Dipl.-Ing. Andreas Steinkopf

Ist So was Denn N&tig? — Altere Semester
erinnern sich vielleicht noch an diese ketze-
rische Interpretation von ISDN, als der digi-
tale Sprachanschluss 1989 mit dem deut-
schen 1TR6-Protokoll in Deutschland
eingefthrt wurde. Gab es nicht sogar die
Empfehlung, sich mehrere Tage Urlaub zu
nehmen, um die ISDN-Installation zu Hause
durchfihren zu kénnen? Sicherlich hat funf
Jahre spater, im Jahr 1994, die Einfihrung
des EDSS1-Protokolls zu einer schnelleren
Verbreitung von ISDN gefihrt. Und dazu,
dass aus »Plug & Pray« dann »Plug & Play«
und der S; und S, -Anschluss zum kompa-
tiblen TK-Anlagenanschluss wurde, den
man heute wegen seines abgeklarten Zu-
standes nicht mehr missen mochte.

Inhalt

v

»All-IP« als Ausléser und
Motivation

Kerneigenschaften des SIP-Trunks
Vom Monolith zum Baukasten

Verortung des SIP-Trunks

vVvyyvyy

Analogien und Unterschiede zum
ISDN-Anschluss

Migration zur ITK-Konvergenz

vy

Schlussbemerkung
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Somit kénnte man heute lastern: »Ist SIP
Denn Notig?«, wenn sich nun nach 25 Jah-
ren der »SIP-Trunk« anschickt, Nachfolger
des ISDN-Anlagenanschlusses zu werden.

»All-IP« als Ausloser

und Motivation

Neben den echten Kundenvorteilen spielt
fur die Akzeptanz und den Erfolg einer neu-
en Technik vor allem die Motivation der
beteiligten Mitspieler eine Rolle. Spatestens
seit dem Sommer 2014 scheinen die Haupt-
treiber der All-IP-Strategie die Sprachnetz-
betreiber und besonders ihr Platzhirsch
DTAG zu sein. Doch auch die Hersteller der
TK-Anlagen im Hintergrund haben einen
Technologiewechsel zu All-IP vollzogen (sie-
he Bild 1 und 2).

Die in Bild 1 dargestellte alte ISDN-Welt
begriindet sich auch dadurch, dass sowohl
beim Sprachnetzbetreiber als auch bei der
klassischen TK-Anlage die Schaltungstech-
nik auf einer synchronen Time-Division-Mul-
tiplex-(TDM-)Struktur basiert, die ja auch
der Kern der S; und S, -Schnittstellen ist.
Somit konnte, wie im Bild 1 links gezeigt,
von der TK-Anlage bis zum Public Switched
Telephony Network (PSTN) eine durchgan-
gige TDM-Struktur mit ISDN aufgebaut
werden — sozusagen frei von Technolo-
giebrtchen.

Getrieben durch Weiterentwicklungen in
Richtung Computer Telephony Integration
(CTIl) und Unified Communication and Col-

laboration (UCC) sowie Hardware- und
Software-Standardisierungsbedarf, basieren
moderne UCC/TK-Anlagen schon langst auf
PC- oder PC-ghnlicher Hardware und Be-
triebssystem-/Anwendungssoftware. Da
diese Anlagen somit nativ mit IP, aber nicht
mit synchronem TDM kommunizieren, muss
letztendlich der Kunde die Investition in
ein ISDN-Gateway — in Form eines externen

Alte ISDN-Welt

i Sprachnetz-
i betreiber

PSTN
(TDM-basiert)

ISDN ISDN
User
‘ ISDN-
Gateway |
ISDN @
— —
— —
— —
Klassische TK-Anlage  IP-TK-Anlage

A Bild 1: Die klassische TK-Anlage
und das TDM-basierte Sprachnetz
kénnen direkt mit ISDN verbunden
werden. Far eine IP-basierte TK-
Anlage ist hierzu jedoch ein ISDN-
Gateway nétig.



Gerdtes oder einer internen Karte — tra-
gen, um die IP-TK-Anlage an einem
ISDN-Sprachanschluss betreiben zu kénnen
(siehe Bild 1 rechts) .

Spatestens seit 2005 wurde in Deutsch-
land das erste Next Generation Network
(NGN) aufgebaut. Da die alte TDM-Technik
immer schwerer zu warten wird und ein
NGN eine kostengtnstigere Produktion von
Sprache sowie einen Dienstebaukasten ver-
spricht, kann sich nun kaum ein Sprachnetz-
betreiber diesem Trend entziehen. Der
frisch gebackene Internet Telephony Service
Provider (ITSP) wurde und wird im ISDN-
Land Deutschland natdrlich zuerst nach
einem kompatiblen ISDN-Anschluss gefragt
und kommt nicht umhin, einen Gate-
way-basierten Sprachanschluss anzubieten
(siehe Bild 2 links). Da solche IP-basierten
ISDN-Anschlisse schon seit 2006 an-
geboten werden, konnten sich ITSP,
die sie frah lieferten, mit ihren Vorlieferan-
ten ein hohes Maf an »Legacy«-Kompati-
bilitat fir Bestandsgerate wie Fax oder
EC-Cash-Terminals erarbeiten.

Ein solcher ISDN-Anschluss empfiehlt sich
jedoch nur zum Betrieb von klassischen
TK-Anlagen. Dass der ITSP ISDN fur eine
IP-TK-Anlage liefert — und somit sozusagen

Neue »All-IP«-Welt

ITSP
NGN

(IP-basiert)
SIP

ISDN- Direct

Gateway SIP-
Trunking

i User @
Klassische TK-Anlage  IP-TK-Anlage

A Bild 2: Beim Anschluss einer klassi-
schen TK-Anlage an ein NGN bedarf
es einer Gateway-Funktion (links).
Eine IP-basierte TK-Anlage kann da-
gegen Uber SIP direkt mit dem NGN
verbunden werden (rechts).

nur 20 cm ISDN bis zum TK-Anlagen-ISDN-
Gateway gebaut werden — erscheint,
verntnftig betrachtet, nur fur eine
Ubergangsphase sinnvoll. Um nun einen
Sprachanschluss ohne Technologiebriiche
— also einen All-IP-Anschluss — zu nutzen,
kommt aus Sicht das Autors nur ein SIP-
Trunk bzw. als neudeutsche Technologiebe-
zeichnung »SIP-Trunking« infrage (siehe
Bild 2 rechts).

Kerneigenschaften des
SIP-Trunks

Auch wenn deutsche SIP-Trunks spatestens
seit 2006 verfugbar sind, ist das Wissen
dartber noch nicht sehr verbreitet — was
sich nun mit der All-IP-Strategie aller Netz-
betreiber andern sollte.

Ein Blick in Wikipedia gibt eine
SIP-Trunk-Definition mit diesem Inhalt:
»SIP-Trunking« ist ein Service fir Voice over
IP und »streaming media«, der auf dem
Session Initiation Protokoll (SIP) basiert. Mit-
tels des SIP-Trunking liefert der Internet
Telephony Service Provider (ITSP) dem Kun-
den mit IP-TK- und Unified-Communica-
tions-Anlagen Dienste fir Telefonie- und
Unified Communications.

Auch wenn somit fur andere Dienste wie
Video-Conferencing (siehe auch [Sie01])
und Instant Messaging nutzbar, wollen wir
uns hier auf den alles tGberragenden Dienst
»Sprache« konzentrieren und zunéachst auf
die Normung des SIP-Trunks.

Bose Zungen konnten bisher behaupten,
dass jeder ITSP sein eigenes »SIP-chen«
kocht, hat uns doch der RFC-Proto-
koll-Dschungel neben der Basisspezifikation
RFC3261, die wohl von allen SIP-Trunks
erfullt wird, eine untberschaubare Vielfalt
an beteiligten RFCs beschert. Und nicht nur
dies: Einige UCC/TK-Anlagenhersteller aus
dem angloamerikanischen Raum sind dazu
Ubergegangen, fur die Installation ihrer
Anlagen die Vorschaltung eines sogenann-
ten Enterprise Session Border Controllers
(E-SBC) vorzuschreiben. Dessen vornehmli-
che Funktion ist die Normalisierung der
vielfaltigen SIP-»Dialekte« auf den der ei-
genen UCC/TK-Anlage. Zusatzlich haben
diese E-SBC eine Bresche geschlossen, die
die Firewallhersteller fahrlassig geschlagen
haben: zu spat und/oder zu unvollstandig
speziell fir VoIP- und SIP-optimierte Fi-
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rewallfunktionen zu realisieren. Die bishe-
rige Protokollvielfalt kann nun aber mit dem
Industriestandard »SIPconnect 1.1« (und
dessen Fortschreibung) groBtenteils einge-
dédmmt werden: endlich eine weltweite
Empfehlung fir die Standardisierung von
SIP-Trunking. Speziell in Deutschland wird
diese von der BITKOM SIP Trunking Group
als assoziiertem Partner des verantwortli-
chen »SIP Forums« unterstitzt und in eini-
gen Details weiter spezifiziert. Die Fort-
schritte in der Standardisierung durften nun
zu einer weiteren Offnung des Marktes fir
SIP-Trunking beitragen.

Im Gegensatz zum einfachen SIP-Account
flr Einzelgerate muss sich die Telefonanlage
nicht fur jede einzelne Durchwahlrufnum-
mer beim ITSP anmelden. Bei einem SIP-
Trunk weist der ITSP der TK-Anlage statt-
dessen ganze Rufnummernblocke zu. Und
er weist dem SIP-Trunk eine definierte Ka-
pazitat an gleichzeitig aufbaubaren Sprach-
kanalen (Concurrent Channels) zu. Aus
diesem Strang an Sprachkanalen leitet sich
auch der Begriff »trunk« aus dem Engli-
schen ab.

SIPconnect 1.1 schreibt vor, dass der ITSP
zwei Authentifizierungsvarianten unterstit-
zen muss: Bei der Registrierungsvariante
muss sich die UCC/TK-Anlage — die in den
technischen Dokumenten meist User Agent
(UA) oder User Agent Client (UAC) genannt
wird — zunachst per »Register«-Befehl mit
einem Log-in-Namen und Passwort beim
[TSP anmelden, damit dieser den SIP-Trunk
dem UA zuweisen kann. Da dies kompatibel
ist mit dblichen Internetanbindungen und
Firewalls, unterstutzt diese Variante optimal
kleine und mittelstandische Unternehmen.
Alternativ liefert der ITSP die Variante mit
Fix-IP-Authentifizierung, bei der der Kun-
de dem ITSP eine fixe, 6ffentliche IP-Adres-
se seines UA angeben muss, damit dieser
eine eindeutige Peering-Zuordnung fir den
SIP-Trunk herstellen kann. Dies stellt hohe-
re Anforderungen an die Internetanbindung
und Firewall des Kunden und empfiehlt sich
damit eher fur TK-GroBanlagen.

Da SIPconnect 1.1 den TK-Anlagenher-
stellern aber nur vorschreibt, minimal eine
dieser beiden Authentifizierungsvarianten
zu implementieren, entscheidet letztendlich
der Anlagenhersteller darlber, welche Va-
riante(n) der Kunde nutzen kann.

» VAF REPORT 1/2015
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A Bild 3: Der Transport erfolgt auf den OSl-Layern 1 bis 4, wahrend der SIP-
Dienst auf den Layern 5 bis 7 angesiedelt ist.

Vom Monolith zum Baukasten
Bei ISDN war alles monolithisch vorgegeben
und kam aus einer Hand: Die Anschlusslei-
tung war entweder die Kupferdoppelader
(CuDa) oder — speziell in den Opalgebieten
—die Glasfaser. Das Netzabschlussgerat war
entweder der NTBA (bei S,) oder der NTPM
(bei S,,,), und der Transportdienst war das
besagte TDM zum Sprachnetzbetreiber. Als
Wahlfreiheit fur den Kunden kam nur der
Preselection-Dienst in Frage, mit dem we-
nigstens flr abgehende Gesprache ein al-
ternativer Provider ausgewahlt werden
konnte.

Der NGN- bzw. All-IP-Ansatz propagiert
nun aber »zum Wohle aller« den Aufbau
eines multimedia- bzw. multidienstefahigen

Transportnetzes, damit auf diesem mit nied-
rigem Aufwand viele und verschiedene
Dienste implementiert werden kénnen. Dies
fihrt zwangslaufig zu einem Baukasten, in
dem die Transportbausteine getrennt von
den Dienstebausteinen ausgewahlt und zu-
sammengesetzt werden kénnen.

Bild 3 zeigt dies anhand der OSI-Layer. In
Layer 1 kann somit die am jeweiligen Kun-
denstandort optimale Anschlusstechnologie
wie DSL oder WLL und oft auch das An-
schlussgerat von Hersteller A oder Herstel-
ler C ausgewahlt werden. In den Layern 2
bis 3 kann zwischen einem offenen Inter-
netprotokolltransport und einem abge-
schotteten IPSec- oder MPLS-basierten
IP-Tunneltransport gewahlt werden. Der

SIP-basierte Sprachdienstbaustein wird auf
den Layer 4 gelegt und liefert die Signalisie-
rung zur Steuerung der Sessions wie insbe-
sondere den Auf- und Abbau derselben. Zur
Diensterbringung gehért dann naturlich
noch der Medienstrom, dessen Inhalt,
Codec und Parameter das im SIP enthaltene
Session Description Protocol (SDP) aushan-
delt. Bei Sprachdaten muss hier minimal der
G.711-Codec, optional aber auch ein ande-
rer wie G.722, ausgehandelt werden.

Verortung des SIP-Trunks
Auch wenn wir jetzt wissen, dass der SIP-
Trunk Uber eine IP-Verbindung bzw. -Strecke
Ubertragen wird, kann man sich noch fra-
gen, wer ihn konkret erzeugt bzw. emp-
fangt, wo er also genau verortet ist.
Hierzu schauen wir uns das typische Sze-
nario einer UCC/TK-Anlage und des mit
dieser verbundenen NGNs in Bild 4 an.
Oberhalb einer hochverfiigbaren IP-Infra-
struktur besteht ein ausgewachsenes NGN
aus drei jeweils redundanten Kernkompo-
nenten:
» den Ubergdngen zum weltweiten Tele-
fonnetz (Public Switched Telephone Net-
work) in Form von TDM-Gateways und
langsam aufkommend in Form von SIP-
Trunks zu anderen ITSP,
» dem zentralen Softswitch, der alle
NGN-Komponenten steuert und z. B. welt-
weit alle Telefonnummern kennt,
» dem fur den SIP-Trunk zur UCC/TK-An-

€ =mnnn= P Signalisierung

Gy \ediadaten

Hier spielt sich der SIP-Trunk in Form von
Firmware auf dem TK-Anlagen-Mediation-Server
und auf dem SBC des ITSP ab

Mediation-Server
der UCC/TK-Anlage

Nutzer Endgerat .

B2B-UA

e

Alternativ: »Media-Bypass«

PSTN-Teilnehmer ‘
ISDN

PSTN

o "VSf i h'.. .
“"‘ oftswitc .....
'S
NGN
Gateway

A Bild 4: Die wichtigen an der SIP-Signalisierung und den Mediadaten beteiligten Komponenten beim ITSP und beim

Kunden
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lage zentral wichtigen Netztrennelement
»Session Border Controller«.

Die namentlich dem Schutz des Kunden
und des ITSP dienende Trennung wird durch
die softwaregesteuerte Funktion »Back-to-
Back-User-Agent« erreicht, die man sich als
Januskopf vorstellen kann: Der SBC ist hier-
bei nach links schauend der UCC/TK-Anla-
ge gegendber nicht nur SIP-Proxy und -Ser-
ver, sondern terminiert die SIP-Sessions auch
als linker User Agent, so als ware er das
angerufene oder anrufende Telefon. Nach
rechts schauend baut der SBC aber in Rich-
tung NGN eine zweite SIP-Session als rech-
ter UA auf und spiegelt hier alle SIP-Signa-
lisierungen und -Mediadaten des linken UA
nach rechts. So kann den SBC wirklich nur
saubere SIP-Kommunikation passieren.

Die UCC/TK-Anlage — bzw. genauer ihre
Mediation-Server-Instanz — erfillt ebenfalls
die Rolle des SIP-UA, generiert also insbe-
sondere die SIP-Signalisierung per Software-
protokoll-Stack. Hiermit baut sie auch fur
jede ausgehende Telefonverbindung eine
Mediadatensession auf und handelt dabei
per SDP z. B. den G.711-Codec aus. In der
Regel wird auch der Medienstrom tber den
Mediation-Server geleitet, insbesondere
wenn er sich z. B. mit einer Ansage oder
Wartemusik in diesen einmischen muss. Tut
er dies nicht, kann es aber auch sinnvoll
sein, den Medienstrom Uber einen »Me-
dia-Bypass« direkt zum telefonierenden
Endgerat zu leiten, z. B. um eine Laufwegs-

Vorher: 4 x ISDN und 4 x TK-Anlage/Gateway

ISDN-Anschluss

Firmenzentrale

TK-Anlagen-
vernetzung

Filiale 1
Filiale 2

ISDN-Anschluss 1

ISDN-Anschluss 2

A Bild 5: Mit einem zentralen SIP-Trunk kénnen verteilte Filial-TK-Anlagenstrukturen von ISDN-AnschlUssen

Filiale 3

optimierung zu erreichen, wenn es sich an
einem anderen Standort befindet.

Analogien und Unterschiede
zum ISDN-Anschluss

Verstandnis fur Neues kommt auch durch
Vergleich mit Bekanntem zustande. Wirklich
gleich sind der ITU-T G.711 p-Law (USA)
und A-Law (EU) Standard-Codec. Und dies
nicht von ungefahr: An den NGN/TDM-Net-
zUbergédngen der ITSP wiirde bei der groBen
Anzahl an parallelen Streams bzw. Verbin-
dungen eine riesige Rechenleistung anfal-
len, muUssten diese alle transcodiert werden.
Daher wird auch der UCC/TK-Anlage in der
SDP-Protokollaushandlung nur G.711 an-
geboten, wenn sie einen Teilnehmer im
PSTN anruft.

Auch der ITU-T-G.722-Codec ist sowohl
bei ISDN als auch bei SIP definiert, hat sich
aber nie bei ISDN durchgesetzt. Jetzt tritt
dieser Codec mit der doppelten Audioband-
breite im Vergleich zu G.711 (50 bis 7.000
Hz versus 300 bis 3.400 Hz) seinen verspa-
teten Siegeszug an, indem er mittlerweile
flachendeckend in den VolP-Endgeraten
aller namhaften TK-Anlagenhersteller inte-
griert ist, wenn diese mit »HD-Voice« oder
»Wideband-Audio« beworben werden.

Telefonieren zwei verschiedene TK-Anla-
gen mit HD-Voice-Endgeraten Uber SIP-
Trunks des gleichen ITSP, kann dieser G.722
transparent weiterleiten. Auf eine ITSP-Uber-
greifende G.722-Funktion mussen wir noch

TK-Anlage

Filiale 1

ISDN-Anschluss 3

-Unteranlagen bzw. -Gateways in den Filialen befreit werden.

Firmenzentrale
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warten, bis diese sich auch per SIP-Trunk
verbunden haben.

Um bei den Medieninhalten zu bleiben:
Fax- und DTMF-Tone (Dual-Tone Multi-Fre-
quency) werden bei ISDN in-band, also mit
dem G.711-Codec, Ubertragen. Das geht
auch Uber einen SIP-Trunk und ein NGN,
wenn die Modem- und Doppelténe mit
G.711-Pass-through Ubertragen werden —
also einer transparenten G.711-Weiterlei-
tung ohne Zusatzfunktionen wie Sprech-
pausenerkennung oder Echounterdriickung
(siehe auch [Deu01]).

Diese Ubertragungsmethode st&Bt aber
an ihre Grenzen, wenn die Mediendaten-
pakete ihren Empfanger mit einem zu gro-
Ben Delay, Jitter oder, wesentlich schlimmer,
mit Paketverlusten — also manchmal gar
nicht —erreichen. Daher hat sich bei Fax das
T.38-(RFC3362-)Protokoll und bei DTMF das
RFC2833-Protokoll etabliert: Bei beiden
werden die modulierten Téne vor ihrer
IP-Ubertragung schon vor Ort demoduliert
und in IP-optimierte Pakete gewandelt, so-
dass sich die o. g. Quality-of-Service-(QoS-)
Beeintrachtigungen durch die IP-Ubertra-
gungsstrecke deutlich weniger negativ aus-
wirken.

Die gute Nachricht ist, dass sich T.38 und
RFC2833 sowohl bei den TK-Anlagen, ana-
logen Telefonadaptern (ATA) und UCC-Ser-
vern als auch bei den ITSP etabliert und
stabilisiert haben, sodass sie robust funkti-
onieren.

Nachher: 1 x SIP-Trunk und 1 x TK-Anlage

SIP-Trunk-Anschluss

Zentrale
UCC/TK-Anlage

ITK-konvergente
IP-Vernetzung

Filiale 2
Filiale 3

und
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Die schlechte Nachricht ist, dass es solche
Modem-zu-IP-Anpassungsstandards nicht
fur weitere Modemstandards wie V.21, V.22
oder V.32 gibt. Auch wenn sich im Zuge von
DSL wohl nur noch wenige per Modem ins
Internet einwahlen, fristen Modems ein Ni-
schendasein, z. B. zur Ubertragung von
Industrieanlagen-Parametern. Hier bleibt
also nur ein unschénes Trial and Error mit
G.711-Pass-through oder noch besser die
frihzeitige Empfehlung an Endkunden, die-
se nLegacy Devices« durch IP-Lésungen
Zu ersetzen.

Auch alle Endgerate, die mit ISDN- oder
Datex-P-lastigen Datentbertragungsstan-
dards wie X.21, X.75 und X.31/X.25 arbei-
ten, massen beim Umstieg auf All-IP bzw.
SIP-Trunking durch ihre IP-Varianten ersetzt
werden. Dies ist bei den meisten Geratety-
pen, wie z. B. den oft genannten POS- oder
EC-Cash-Terminals, langst keine Hiirde mehr.

Bei Notrufsystemen wie Notrufsprech-
stellen und Alarmanlagen muss zur Alarm-
und Notruftbertragung auch von den
Modem-Codecs V.21 und V.22 sowie der
ISDN-Notstromversorgung Abschied ge-
nommen werden. Da Teile der fur die
IP-Ubertragung relevanten DIN EN 50136-x
erstim Sommer 2014 abschlieBend in Kraft
traten, gibt es hier bisher nur wenige
Standardprodukte fir die VdS-zugelassene
Kernlésungskomponente eines Sicherheits-
routers mit Notstromversorgung und alter-
nativem Ubertragungsweg wie z. B. Mobil-
funk.

Ohne Legacy Devices auswechseln zu
mussen, aber mit der Notwendigkeit, sich
von Gewohntem verabschieden zu mussen,
stellen sich diese vier ISDN-Funktionen und
ihre NGN-Nachfolger dar:

» Das bisher Uber einen ISDN-B-Kanal
durchgefiihrte Remote-Management von
TK-Anlagen muss nun Uber Standard-IP-Me-
chanismen wie insbesondere IP-Tunnel mit
Tunnelprotokollen wie IPSec erfolgen.

» Der ISDN-Gebuhrenimpuls (Advice-Of-
Charge, ITU Q.956.2) ist genau wie der
diesen Ubertragenden D-Kanal nicht mehr
vorhanden, kann aber durch eine Flatrate
und eine GebUhrenabbildung in der TK-An-
lage ersetzt werden.

P Die Signalisierung, wann ein Teilnehmer
(wieder) erreicht werden kann, erfolgt im
Zuge der rasanten CTI-Entwicklung heute

» VAF REPORT 1/2015
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A Bild 6: Mithilfe eines separaten Voice-Ethernet-Ports an der TK-Anlage
und am ITSP-Router kann ein SIP-Trunk parallel zu einem bestehenden

Internetanschluss realisiert werden.

besser nicht mehr per »Riickruf bei Be-
setzt«, sondern per »Presence Informati-
on« oder gar »Rich Presence Information«,
wie es z. B. im SIP-Umfeld mit verschiede-
nen RFCs wie RFC3856, RFC3863 und
RFC4480 definiert ist.
» Das Pendant zur ISDN-»Rufumleitung
im Amt« bzw. »Partial Rerouting« zum
Sparen von B-Kandlen wurde erst im Marz
2014 von der BITKOM SIP Trunking Group
beim SIP Forum als der Supplementary-Ser-
vice »Call Forwarding« eingebracht. Bis zur
Normung und Verbreitung dieser Funktion
muss und kann die TK-Anlage natdrlich An-
rufe selbst weiterleiten, was ca. 85 kBit/s
mehr Bandbreite fur die zweite Verbindung
auf der Standortanbindung verbraucht.
Aber vergessen wir in diesem ISDN/SIP-
Trunk-Vergleich nicht die Unterschiede, die
der SIP-Trunk als seine Vorteile fir den Nut-
zer in die Waagschale legt. Neben der oben
schon als Vorteil erwahnten Moglichkeit des
HD-Voice-G.722-Codecs sind hier u. a. die-
se zu nennen:
» Der Wegfall von NTBA/NTPM, bzw. von
ISDN-Gateway/IAD erméglicht eine viel
schnellere Lieferung und reduziert Hard-
ware-Pflegeaufwand sowie -Ausfallrisiko.
» Die Sprachkanalkapazitat des SIP-Trunks
kann viel einfacher gedndert werden und
skaliert besser. Der Kunde kann so viel
genauer und dynamischer gemaB seinem
Bedarf Sprachkanale einkaufen.
P ITSP kénnen von redundanten SBCs SIP-
Trunks zu redundanten UCC/TK-Anlagen-

servern aufbauen, auch wenn diese an
verschiedenen Standorten stehen. Auch
IP-Standortanbindungen kénnen heute re-
dundant — sogar medienredundant — auf-
gebaut werden. Ein redundantes NGN vor-
ausgesetzt, kdnnen so besser als bei ISDN
alle Single-Point-of-Failure ausgemerzt
werden.

» SIPconnect 1.1 sieht vor, dass der UCC/
TK-Anlage Uber einen SIP-Trunk mehrere
Rufnummernblocke und Einzelrufnummern
zugefuhrt werden konnen. In Verbindung
mit einem Notrufkonzept des ITSP, das meh-
rere Standorte unterstitzt, kann eine zent-
rale UCC/TK-Anlage mit einem SIP-Trunk
strukturell viel »aufgerdumter« und gunsti-
ger aufgebaut werden. Bild 5 zeigt links
eine solche Struktur mit vielen ortsgebun-
denen ISDN-Anschlissen und rechts die mit
einem SIP-Trunk konsolidierte Struktur.

Migration zur ITK-Konvergenz
Sicherlich ist die IP-basierte ITK-Konvergenz
eine der wichtigsten neuen Sichtweisen im
Vergleich zu ISDN, bei dem kein B-Kanal
seine 64 kbit/s mit anderen Diensten teilen
muss. Warum drangen wir nun mit der
Sprache in ein Shared Medium, in dem ver-
schiedene Dienste wie Sprache und Com-
puterdaten um die Bandbreite buhlen? Nun,
damit der Kunde alle versprochenen Vortei-
le einer durchgangigen ITK-Konvergenz
heben kann, wie insbesondere Pflege und
Kosten nur noch eines (IP-)Netzes und ver-
einfachte CTI.
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A Bild 7: Internetanschluss und SIP-Trunking kénnen Uber einen ITSP-Router

zum NGN des ITSP realisiert werden.

Wird eine UCC/TK-Anlage beim Kunden
Uber einen SIP-Trunk angebunden, muss im
Vorfeld geprift werden, ob schon alle
IP-Ubertragungskomponenten wie Kun-
den-LAN-Switches und -Firewalls sowie
Internetrouter und Internet-Backbone-Kom-
ponenten des Providers zum SIP-Trunking
kompatibel sind, also z. B. die Sprach- vor
den Computerdaten priorisieren, wenn es
mal eng wird.

Hier sollte der Kunde Hilfe von seinem
Telefonbaupartner erhalten, damit dieser
die Fragen mit seinem — teilweise noch auf-
zubauenden — IP-Know-how klaren kann.
Um diese Fragen im Zweifelsfall auch mes-
stechnisch beantworten zu kénnen, steht
dem Telefonbaupartner auch die Fahigkeit
gut an, Voice-Readiness-Assessments
durchftihren zu kénnen.

Was aber, wenn der Kunde den Investi-
tions- und Beratungsaufwand zur Erzielung
der durchgéngigen Voice Readiness erst im
nachsten Jahr budgetiert, den SIP-Trunk
aber jetzt installieren will oder muss? Oder
der Bestandsinternetprovider sich noch ge-
gen die Priorisierung von Fremd-SIP-Trunks
sperrt?

Auch hierzu haben UCC/TK-Anlagenher-
steller und ITSP eine sinnvolle Lésung parat:
den separaten NGN-Ethernet-Port an der

Quellen:

UCC/TK-Anlage und den separaten Voice-
Ethernet-Port am ITSP-Router.

Wie in Bild 6 gezeigt, kann so in einer
ersten ITK-Migrationsstufe der Sprachan-
schluss der UCC/TK-Anlage direkt mit dem
Voice-Port des ITSP-Routers vollig unabhan-
gig vom Computernetzwerk verbunden
werden. Da dieser Voice-Port ausschlieBlich
mit dem SBC des ITSP kommunizieren kann
und der SBC, wie wir oben gelernt haben,
nur »saubere« SIP-Kommunikation durch-
lasst, ist die UCC/TK-Anlage auch bestens
vor Internetangriffen geschutzt.

Da der Kunde in dieser Migrationsstufe
noch zwei Anschlisse pflegen und bezahlen
muss, kann und sollte die nachste Migrati-
onsstufe die in Bild 7 gezeigte sein: Das
Computernetzwerk wird mit dem internet-
fahigen Daten-Port des ITSP-Routers ver-
bunden und die UCC/TK-Anlage wieder mit
dem Voice-Port. Der ITSP sollte dafiir sor-
gen, dass eine dynamische Bandbreitenauf-
teilung zwischen den Sprach- und Compu-
terdaten erfolgt und dabei den Sprachdaten
bidirektional eine hdhere Prioritat einge-
raumt wird. Das fuhrt zum einen zu einer
robusten QoS fur die Sprachdaten. Zum
anderen steht den Computerdaten immer
dann mehr Bandbreite zur Verfiigung, wenn
mit weniger als dem Planungsmaximum an

[Sie01]: Siegmund, G.: Videokommunikation im Netz, VVAF Report 2/2014, Seite 14ff
[Deu01]: Deutinger, J.. Fax in Zeiten des Internets, VVAF Report 2/2014, Seite 20ff
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gleichzeitigen, externen Sprachverbindun-
gen telefoniert wird. Diese konvergente
Bandbreitennutzung reduziert rechnerisch
die Kosten fur den Sprachanschluss.

Schlussbemerkung

Aus Sicht des Autors ist jetzt die richtige
Zeit, um auf den All-IP-Zug aufzuspringen,
denn er hat Fahrt aufgenommen und duirf-
te nicht mehr zu stoppen sein. Sollen nach
diesem aktuell stattfindenden, grundlegen-
den Technologiewechsel weiterhin UCC/
TK-Anlagen vor Ort beim Kunden — oder
auch gehostet in Rechenzentren — installiert
und betreut werden, so ist die Zuftihrung
der Telefonie per SIP-Trunking die techno-
logisch konsequenteste und flexibelste L6-
sung. TK-Fachunternehmen kénnen Kun-
den mit Beratung zu Lésungskonzepten und
Implementierungs-Know-how in der Trans-
formation unterstitzen. ITSP wiederum
kédnnen Kunden und Fachunternehmen bei
dem Schwenk zu All-IP unterstitzen, indem
sie zum einen ausgereifte Produkte liefern
und zum anderen praxisgerechte Migrati-
onsschritte bieten. [ |

Autor:

Dipl.-Ing. Andreas Steinkopf ist
Produktmanager flr VolP bei der
Kélner QSC AG, die eines der groBten
deutschen NGNs betreibt und u. a.
SIP-Trunks, Internet- und IP-VPN-
AnschlUsse im indirekten Kanal
vermarktet. www.gsc.de
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Aastra/Mitel-Rebranding

Kraftakt fUr den neuen Namen

Aus dem Hersteller Aastra ist Mitel geworden. Ein neuer Name, an den
man sich hierzulande noch etwas gewdhnen muss. Fur das deutsche
Marketingteam bedeutete die Umbenennung aber den Ausnahmezustand.

Der Vorgang ist in der Wirtschaft heute fast
alltéglich: Zwei Unternehmen fusionieren.
In der Regel gehen damit auch organisato-
rische Veranderungen einher. Zustandigkei-
ten mussen — oft Uber Landergrenzen hin-
weg — neu aufgeteilt und abgestimmt
werden. Abteilungen werden anders struk-
turiert oder mussen neue Aufgaben Uber-
nehmen. Im Wirtschaftsteil der Zeitung steht
meist lapidar: »Das Unternehmen erhofft
sich von der Fusion Synergieeffekte.«
Recht haufig geht es dann auch darum,
einen Markennamen aufzugeben und einen
anderen ins rechte Licht zu riicken. Die Be-
weggrinde sind klar: Langfristig zwei Mar-

ken zu bewerben ist kostspielig und verwirrt A Montage im
die Kunden. Zudem ergibt es wenig Sinn, ?eliz(zielgg(l)(‘::n
wenn auf mittlere Sicht auch das Produkt- Herbststurm!
portfolio vereinheitlicht wird und der Her-
steller weltweit die gleichen Lésungen an-
bieten will. »Rebranding« heiBt auf
Marketingdeutsch das Vorhaben, mit dem
Fakten zum Mitel-Rebranding
n In 7 groBen Tageszeitungen weltweit erschien m 750 Aastra-Partner wurden in Deutschland im Rahmen
plnktlich am ersten Tag unter neuem Namen eine grof3e einer Roadshow Uber den neuen Firmenauftritt informiert
Werbeanzeige (Global & Mail, Wall Street Journal,
Financial Times, Handelsblatt, Les Echos, Neue Ziircher m Fur Partner und Showrooms druckte Mitel tiber 2.500
Zeitung und Le Temps) Poster neu
m Weltweit 40 Mitel-Webseiten erschienen Anfang m Far 3.500 Mitarbeiter weltweit mussten Visitenkarten
Oktober 2014 nahezu zeitgleich mit dem neuen Firmen- neu gedruckt werden
namen
waddd  (ber 4.000 E-Mail-Adressen fir Mitarbeiter und
m Fiir 80 Niederlassungen weltweit mussten neue Auftragnehmer haben ein einheitliches @mitel.com-
Beschilderungen und Logos erstellt werden Format erhalten

m 350 Kilo Wiegen die funf neuen Buchstaben auf dem 6.000 Allein in Deutschland informierte Mitel 6.000 Kunden

Dach der deutschen Zentrale in Berlin-Kreuzberg und Geschaftspartner mit einem Anschreiben Uber den
neuen Firmennamen

28 | » VAFREPORT 1/2015
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sich die entsprechende Abteilung der Ber-
liner Aastra Deutschland GmbH ab Frihjahr
2014 konfrontiert sah. Die hierzulande gut
eingefiihrte Marke Aastra sollte zugunsten
des Namens Mitel aufgegeben werden.
»Das ist sinnvoll, denn die Marke Aastra war
zwar in Europa und Kanada sehr bekannt,
doch weltweit betrachtet war die Marke
Mitel starker«, erlautert Thomas Koppe,
Country Marketing Director bei Mitel.
Was bedeutete das Vorhaben fir ihn und
die Kollegen in seinem Team konkret?
»Ziemlich schnell stand ein exakter Fahrplan
fest, der zwischen allen Landergesellschaf-
ten abgestimmt wurde«, erldutert Képpe.
Diese Planung sah vor, dass der Markenna-
me Aastra zum 1. Oktober 2014 offiziell
aufgegeben werden sollte. Die Umbenen-
nung fand im Rahmen eines konzernweiten
Rebrandings statt, mit einem weltweit neu-
en Design. Das gesamte, fusionierte Unter-
nehmen erhielt also ein neues Gesicht.

Jede Menge Detailaufgaben
Was sich auf den ersten Blick nicht sehr
kompliziert anhért, brachte insgesamt einen
ganzen Berg voller Detailaufgaben mit sich,
die es abzuarbeiten galt: Zunachst musste
man ein neues Firmenlogo und einen neu-
en Slogan (»Powering connections«) ent-
werfen lassen, denn ohne dieses neue,
sichtbarste Zeichen des kinftigen Marken-
auftritts konnten die anderen Aufgaben
nicht angegangen werden.

Sofort danach mussten samtliche Partner
informiert werden und neue Visitenkarten,
Briefpapiere sowie Beschilderungen und
Leuchtreklamen fur die weltweite Verwen-
dung entworfen und produziert werden.

Der Internetauftritt wurde vollig neu ge-
plant — die Website musste fur 40 unter-
schiedliche Regionen angepasst werden,
aber dennoch tberall den gleichen »Look«
und die gleichen Inhalte bieten. Samtliche
aktuellen Prasentationen und Prospektma-
terialien galt es zu Uberarbeiten und an die
jeweiligen Landessprachen anzupassen. Fur
nahezu jedes aktuelle Produkt musste man
einen neuen Produktnamen finden.

Genauer Zeitplan

»Das war aber sozusagen nur unser grober
Schlachtplan. Letztendlich warteten noch
weitaus mehr Aufgaben auf uns«, erlautert

A FUnf neue Lettern - jede Menge Arbeit: Das Berliner Marketingteam
Ilona Masche, Thomas Képpe und Christoph Ziegenmeyer (v. )

Koppe, der wahrend der heiBen Umstel-
lungsphase ofter nicht ganz putnktlich am
Abend nach Hause kam. »Dabei gab es in
vielen Punkten mit den Kollegen in Nord-
amerika notwendige Abstimmungen. Das
heiBt aber auch: Wenn wir normalerweise
Feierabend haben, fangt man dort erst mit
der Arbeit an«, benennt Képpe die tagli-
chen Klippen, die auch das deutsche Mar-
ketingteam umschiffen musste. Vielfach
steckte der Teufel im Detail: So musste man
den Plan verwerfen, weltweit ein exakt glei-
ches Papier fur die Visitenkarten zu finden.
Mit der Ubernahme des fiir hiesige Verhalt-
nisse eher ungewdhnlichen amerikanischen
Formats gelang es indes, eine global ein-
heitliche VisitenkartengroBe festzulegen.
Nicht zuletzt: Der neue Name Mitel sollte
punktlich zum 1. Oktober weltweit in Werbe-
anzeigen namhafter Tageszeitungen und
Onlinemedien prasentiert werden. Auch das
galt es zu koordinieren —immerhin die groB-
te Medienkampagne in der Firmengeschichte.

Gewichtige Werbung

Jede Menge Erfahrung sammelten Képpe
und seine Kollegen auch mit nicht alltagli-
chen Werbemitteln — konkret: der riesigen
Leuchtwerbung auf dem Dach der Berliner
Deutschlandzentrale. Ein solches Schild —
GroBenordnung 9 mal 2 Meter, Gewicht:

350 Kilogramm - tauscht nicht mal eben
der Hausmeister aus! Neben der Produktion
der eigentlichen Leuchtreklame musste ein
mobiler Baukran organisiert werden. Der 40
Tonnen schwere Kran bendétigte viel Platz
—also musste der Firmenparkplatz fur einen
Tag gesperrt werden. Parallel erarbeitete
Koppe einen »Plan B«, denn zum avisierten
Zeitpunkt Anfang Oktober kann es hierzu-
lande schon einmal Herbststlirme geben —
dann aber hatte der Kran nicht eingesetzt
werden kénnen. »Selten in meinem Leben
habe ich den Wetterbericht so genau im
Blick behalten. Zum Glick hat am Ende al-
les gut geklappt, restimiert Koéppe.
Inzwischen sind alle groBen Aufgaben
erfolgreich bewaltigt, es muss nur noch
»Feinschliff« erledigt werden. Fast be-
kommt man den Eindruck, dass Képpe und
sein Team das bedauern. »So ein Rebran-
ding macht man ja nicht alle Tage«, erlau-
tert er. »Jetzt haben wir aber so viel Erfah-
rung gesammelt, dass wir damit sofort
weitermachen kénnten«, sagt er im Scherz.
Unterm Strich ist er aber doch heilfroh, dass
der Termindruck raus ist: »Allein ware dies
nicht zu bewaltigen gewesen. Ich konnte
mich auf ein starkes Team verlassen, das
mich phantastisch unterstitzt hat.« [ |
Folker Liick,
freier Mitarbeiter, VAF-Report
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| FACHBEITRAGE

\VVOB-Praxis

Der Planer gibt eine Anweisung —
Kostenubernahme geregelt?

Was die Fachfirma beachten sollte.
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Problem:

Bei unserem Projekt »Kommunikations-
technik fur den Erweiterungsbau eines
Pflegeheims« haben wir ordnungsgemaR
und termingerecht mit den Montagearbei-
ten begonnen. Im Rahmen unserer Mon-
tageausfuhrung erhalten wir hin und wie-

Typische Anordnungen eines Fachplaners:

Einberufung und
Durchfiihrung von

Baubesprechungen/
Ausstellung

Technikbesprechungen ,
von Mangelriigen purch-

wahrend der Montage an die
Fachfirma

Freigabe
von Montage- und/oder
Werkstattzeichnungen der
Fachfirma

Durchsprache und
fachliche Abstimmung von
Nachtragsangeboten
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Durchfiihrung von
Zustandsfeststellungen und deren
Protokollierung

der vom Planer Anweisungen und
Anordnungen zur unmittelbaren Ausfih-
rung. Im zugehdrigen Bauvertrag nach
VOB/B ist hierliber nichts geregelt. Es ist
lediglich durch ein Hakchen in den zusatz-
lichen Vertragsbedingungen nach VOB/B
angekreuzt, dass die Fachbauleitung/Bau-
Uberwachung durch das Ingenieurbiro
Muller als den zustéandigen Fachplaner
durchgefihrt wird.

Unserer Meinung nach gelten doch nur
die mit unserem Auftraggeber zweifelsfrei
schriftlich im VOB-Vertrag festgelegten
Vereinbarungen. Und hier taucht der Fach-
planer in Textform mit Vollmachten nicht
auf.

Antwort des VOB-Praktikers:

Im Teil B der VOB wird in den ersten Para-
grafen bereits geregelt, dass Anderungen
des Bauentwurfs anzuordnen nur dem
Auftraggeber vorbehalten ist. Und es wird
festgelegt, dass der Auftraggeber befugt

Entgegennahme von
vertragsorientiertem
Schriftverkehr der Fachfirma
fiir den Auftraggeber

Durchfiihrung von

AufmaBen und deren
zweifelsfreie
Anerkennung

Annahme und
Uberpriifung der von der
Fachfirma abzuliefernden
Revisionsunterlagen

ist, unter Wahrung der dem Auftragneh-
mer zustehenden Leitung, Anordnungen
zu treffen. Solche Anordnungen flhren
dann automatisch zu einer Anderung der
vertraglichen Vereinbarungen. In der Regel

»Anordnungen des
Fachplaners sind unwirksam,
wenn diese nicht vorher im
Vertrag geregelt wurden«

ist auch vertraglich festgelegt, dass jegliche
Anderungen des Vertrages schriftlich
durch den Auftraggeber erfolgen mussen.

Es ist jedoch allgemein Ublich, dass der
Auftraggeber einen Fachplaner oder Ar-
chitekt mit der Fachbauleitung/Bautiber-
wachung beauftragt. Dies ist besonders
bei groBen Projekten der Fall, bei denen
viele unterschiedliche Gewerke und kom-
plexe Techniken anzutreffen sind. Er ist

Autor:

Hartmuth H. Gawlik
TK-Planungsingenieur und
VAF-Fachberater fur Projekte mit
VOB/VOL-Hintergrund

VAF-Mitglieder kénnen sich kostenlos
beraten lassen, Fragen einsenden oder
weitere Themen fir die Rubrik
vorschlagen.

Telefonische Anfragen unter:
02103 700-250



dann der »verlangerte Arm« des Auftrag-
gebers. GroBe Bedeutung findet dies,
wenn der Fachplaner sogar standig auf der
Baustelle anwesend ist und der Auftrag-
geber eben nicht. Die VOB/B hat dazu
keine Einwande.

Und hier beginnt dann das Verwirrspiel,
was sehr oft zu Unstimmigkeiten bei der
Fachfirma und auch beim Auftraggeber
fuhrt. Wenn der Auftraggeber will, dass
die Anordnungen des Fachplaners fur die
Fachfirma vertragsrelevant wirksam sein
sollen, mussen die Vollmachten, Kompe-
tenzen und Befugnisse des Fachplaners als
Bevollmachtigter des Auftraggebers zwei-
felsfrei im Vertrag geregelt sein. Falls das
nicht der Fall ist, sind diese Anordnungen
vertragsrechtlich unwirksam und nicht zu
beachten. Entstehen hierdurch Schaden,
kann das sogar recht unangenehm fur die

Auftraggeber in der Praxis vor einer ein-
deutigen und zweifelsfreien Regelung
scheuen. Sie machen es sich damit zu ein-
fach, wenn sie glauben, die Fachfirma
wisse schon richtig damit umzugehen. Vor
der uneingeschrankten Annahme und dem
Befolgen solcher Anordnungen kann an
dieser Stelle allerdings nur gewarnt wer-
den.

Empfehlung:

Ich empfehle solche Sachverhalte vor Mon-
tagebeginn mit dem Auftraggeber und
dem Fachplaner einvernehmlich und ver-
tragsrechtlich zweifelsfrei zu regeln.

Es muss kritisch hinterfragt und festge-
legt werden, welche Vollmachten und
Kompetenzen der Fachplaner im Rahmen
seiner Aufgabenstellung in Bezug auf die
Fachfirma hat. SchlieBlich haben in der

FACHBEITRAGE

ren Einfluss auf die Auftragssumme und
damit auf den finanziellen Umfang des
Auftrags. Und hier ist jeder Auftraggeber
normalerweise recht sensibel. Bei einem
Festpreisvertrag/Pauschalvertrag ist das
noch viel wichtiger. Das Ergebnis dieser
Klarung ist nattrlich schriftlich festzuhal-
ten und als Erganzung zum Vertrag zu
deklarieren. Nur so kann fir das Verhaltnis
zwischen der Fachfirma und dem Auftrag-
geber und seinem Bevollméachtigten eine
projektdienliche und vertragsgerechte
Montageausfiihrung erreicht werden.

@ Kostenlose Beratung fur Mitglieder:

tk-projektberatung@vaf-ev.de

Fachfirma werden. Es zeigt sich, dass sich  Regel ja solche Anordnungen unmittelba- ‘o .

Regel ja solche Anordnungen unmittelba-

Ferrari electronic

Von ISDN zum SIP-Trunk: Investitionsschutz
durch OfficeMaster-Gateways

und sie in die moderne IT einbinden wollen,
verwenden dazu Media-Gateways.

Spatestens seit der Anktindigung der Deut-
schen Telekom, ISDN im Jahr 2018 abzu-
stellen, wird die Telefonie mehr und mehr
auf SIP-Trunks verlagert. Firmen, die zum
Schutz ihrer Investition in ISDN-Telefonan-
lagen bestehende Hardware weiter nutzen

weiterhin Unified-Messaging-Funktionen
wie Fax und Voicemail sowie die Ansteue-
rung analoger Sonderapparate.

Fur Unternehmen vereint OfficeMaster
Gate drei schlagende Argumente: Es 16st
die Herausforderung der ISDN-Abkundi-
gung, sichert die Investitionen in Telefon-
und Faxinfrastruktur und macht die ITK
einfacher, leistungsfahiger und flexibler. So
kénnen sie auf neue Chancen schneller und
kostengunstiger reagieren.

Weiterbetrieb der ISDN-Anlage
OfficeMaster-Gate-Produkte von Ferrari
electronic werden meist in Koexistenz mit
der bestehenden TK-Anlage fur Fax und
Voicemail, oft aber auch fir die Telefonie
mit Microsoft Lync Server eingesetzt. Wird
nun der ISDN-Anschluss durch einen SIP-
Trunk ersetzt, konnen diese Gateways Tele-
fonanlagen weiterhin mit ISDN versorgen.
Nutzung als SBC Kontakt:
Wenn die Telefonie auch intern komplett
auf eine moderne UC-L6sung umgestellt ist,
wird das Gateway als reiner Session Border
Controller (SBC) betrieben. Die einmalige
Investition begleitet den Kunden somit
durch samtliche Phasen der ITK-Migration.
Neben der Telefonie unterstltzt der SBC,
der auch virtuell betrieben werden kann,

Ferrari electronic AG
Ruhlsdorfer StraBe 138
14513 Teltow

Tel.: 03328 455-991
info@ferrari-electronic.de
www.ferrari-electronic.de

A Vielseitig nutzbar: OfficeMaster
Gateways von Ferrari electronic
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LANCOM Systems

/Zusatznutzen im WLAN:
Wireless ePaper Solutions

Die neue E-Serie von LANCOM Systems bietet mehr Még-
lichkeiten im WLAN, wie die Ansteuerung digitaler Schilder
und innovative iBeacon-Unterstitzung mit nur einer Lésung.

Als erstem Hersteller ist es LANCOM
Systems gelungen, die Ansteuerung funk-
gesteuerter ePaper Displays mit einer
WLAN-L6sung zu kombinieren. Mit den
Access Points der neuen E-Serie bietet LAN-
COM die weltweit erste Komplettlésung fur
eine Vielzahl moderner Drahtlosanwendun-
gen im Einzelhandel, in Unternehmen, im
Hotel- und Gaststattengewerbe sowie in
Messe- und Konferenzzentren. Das Spekt-
rum reicht vom Wireless LAN fir interne
Anwendungen Uber leistungsfahige
WLAN-Hotspot-Losungen bis zur digitalen
Beschilderung von Rdumen und Wegwei-
sern Uber Wireless ePaper Displays bzw.
elektronische Preisschilder im Einzelhandel,
sogenannte Electronic-Shelf-Labels (ESL).
Die Ansteuerung der Wireless ePaper Dis-
plays basiert auf einer innovativen Funk-
technologie mit extrem geringer Leistungs-
aufnahme. Zusatzlich werden Interferenzen
im Funkfeld aktiv vermieden, womit eine

» VAF REPORT 1/2015

Batterielebensdauer von funf bis sieben Jah-
ren (bei durchschnittlich vier Anderungen pro
Tag) ermdglicht wird. Die Displays sind voll
grafikfahig, bei Raum- und Tageslicht jeder-
zeit lesbar und Uberzeugen mit einer flim-
merfreien Anzeige aus jedem Blickwinkel.

Die Verwaltung der Inhalte wird zentral
Uber den LANCOM-Wireless-ePaper-Server
geregelt — auch externe Systeme, z.B. zur
Kalenderverwaltung, kénnen per Schnitt-
stelle integriert werden.

Dank optimal abgestimmter Technologie
in den Access Points der E-Serie sind der
storungsfreie Parallelbetrieb von WLAN, die
Pflege funkgesteuerter LANCOM Wireless
ePaper Displays sowie iBeacon-Technologie
fir Anwendungen zur Innenraumlokalisie-
rung sichergestellt. Diese Kombination aus
parallelen Funktechnologien in nur einem
Access Point ist eine echte Weltneuheit.

Christian Schallenberg,
CTO, LANCOM Systems

BN PRODUKTE & LOSUNGEN I

A Wireless
ePaper Displays
von LANCOM:
moderne, digitale
Beschilderung fur
eine Vielzahl von
Anwendungen

Raumbeschilderung in Unterneh-
men und im 6ffentlichen Sektor
Meetings und Veranstaltungen
kénnen automatisch mit dem Kalen-
dersystem abgeglichen und auf den
modern designten Displays an
Meetingraumen angezeigt werden.
Der Informationsfluss fur Mitarbeiter
und Besucher wird deutlich verbessert.

Beschilderung im Restaurant und
fiir Tagungsraume | Im Hotel- oder
Gastronomiebereich lassen sich die
ePaper Displays komfortabel als
Menukarte in Restaurants oder zur
Platzreservierung einsetzen. Sie bieten
eine moderne Maglichkeit,

z. B. Tagungsraume individuell zu
beschildern.

Funkanwendungen im Einzel-
handel | Einzelhandler setzen bereits
heute auf die Vorteile digitaler,
funkgesteuerter Preisschilder, auch
Electronic-Shelf-Labels (ESL) genannt.
Preisanderungen, Artikelbezeichnun-
gen, Barcodes oder auch QR-Codes
kénnen per Funk gepflegt werden

— erstmals zentral, automatisch und
nahezu in Echtzeit Uber das Waren-
wirtschaftssystem.

Kontakt:

Daniel Schnakenberg

Inside Sales Manager

Tel.: 02405 49936-226
daniel.schnakenberg@lancom.de
www.lancom.de

Besuchen Sie LANCOM
(€3Il auf der CeBIT
Halle 13, Stand C28
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Horst Platz

»New ways of working« mit Evolve-Headsets von Jabra

A Mit dem Jabra Evolve 80 auch
in lauten Biroumgebungen
konzentriert arbeiten

Die Jabra-Evolve-Serie gibt es in finf Ausfuh-
rungen und wurde speziell fir die moderne
Arbeitswelt geschaffen. Alle Evolve-Headsets
sind mit einer erstklassigen Technologie zur
passiven Gerduschunterdrickung ausge-

stattet, die stérende Hintergrundgerausche
ausblendet.

»Das Evolve 80 verflgt dartber hinaus
Uber eine aktive Gerauschunterdrickungg,
erlautert Uwe Platz, Geschaftsfihrer des
ITK-Spezialdistributoren Horst Platz. »Der
Trager kann sich per Knopfdruck in lauten
und offenen Biroumgebungen eine eigene
Ruhezone schaffen und auch in GroBraum-
buros konzentriert und effektiv arbeiten.«
Vor weiteren Unterbrechungen beim Tele-
fonieren schitzt auBerdem die optische
Gesprachsanzeige der Jabra-Evolve-Gerate
40, 65 und 80. Die rote LED-Lampe direkt
am Headset zeigt an, ob der Nutzer gerade
verflgbar ist.

Die Evolve-Serie verfligt Uber Mikrofone
und Lautsprecher in erstklassiger Qualitat
und ist sowohl zum Telefonieren als auch
zum Musikhdren geeignet. »So hat Jabra
die Aspekte der Work-Life-Balance horbar

und lebbar gemacht, erklart ITK-Experte
Platz.

Der Nutzer der Evolve-Serie kann seine
Einsatzorte weitgehend flexibel wéhlen. So
verbinden sich Evolve 40 und 80 Gber die
USB-Schnittstelle mit dem PC sowie Uber
die 3,5-mm-Buchse mit allen mobilen
Smart-Geraten. Die schnurlose Variante
Evolve 65 mit Bluetooth-Technologie bietet
seinem Nutzer 30 Meter schnurlose Freiheit.
Mobile Gerate werden per Knopfdruck mit-
tels des Nahfunkstandards NFC verbunden.

Kontakt:

Horst Platz GmbH
Tel.: 06175 79596-17
up@horst-platz.de
www.horst-platz.de

Mitel

Kristallklarer Klang

Mitel erweitert mit dem Mitel 6869

seine SIP-Telefon-Familie

Mit dem Mitel 6869 SIP Phone bringt Mitel
ein neues Telefon fur den gehobenen An-
spruch auf den Markt. Es verfugt Uber ein
4,3 Zoll groBes Farbdisplay, das alle nutzer-
relevanten Informationen tbersichtlich dar-
stellt. Alle Hardwarekomponenten wie H6-
rer und Lautsprecher untersttitzen HD-Audio
und sorgen so fur einen kristallklaren Klang.
Dank einer speziellen Technologie werden
Nebengerausche erkannt und automatisch
unterdriickt.

CeBIT

Besuchen Sie Mitel auf der CeBIT
bei Allnet

Halle 13, Stand C57

bei Herweck

Halle 15, Stand H51

bei Microsoft

Halle 4, Stand A26

A Das Mitel 6869 mit Beistellung: Alle Hardware-
komponenten unterstitzen HD-Audio.

Das Mitel 6869 ist jungstes Mitglied der
6800-Familie. Die gesamte Serie zeichnet
sich durch ein schlankes, modernes Design
aus. Alle Modelle verfligen tber Pover-over-
Ethernet und selbst eines der Einsteigerge-
rate Uber zwei Gigabit-Schnittstellen. Die
SIP-Telefone kénnen noch einfacher und
tiefer in Kommunikationsserver integriert
werden —auch in die anderer Hersteller bzw.
in Cloud-/IP-Centrex-Lésungen.

Zubehor erhaltlich

Fr die Mitel-6800-Serie gibt es zwei unter-
schiedliche Erweiterungsmodule, mit denen
bis zu 84 zusatzliche Funktionstasten pro

Modul erméglicht werden. Mit einer ab-
nehmbaren QWERTZ-Tastatur kdnnen Nut-
zer unterschiedliche Anwendungen wie
Verzeichnissuche oder XML-Applikationen
noch leichter bedienen.

Kontakt

Mitel Deutschland

Tel.: 030 61044-666
salessupport@aastra.com
www.mitel.de
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Innovationskreis

Cosmotel-IT hat eingeladen

Mario Kénning, Chef
der Cosmotel-IT und
aktives Mitglied im
Innovationskreis, lud
im Januar die Kollegen
zum Besuch ins neue
Firmengebaude ein.

Wer nicht terminlich verhindert war, er-
schien punktlich zum herzlichen Empfang
und Mittagstisch am 30. Januar in Hammin-
keln. Dort ist der Sitz der Cosmotel-IT
GmbH, und Mario Kénning richtete als
Gastgeber das 24. Treffen des Innovati-
onskreises im VAF aus. RegelmaBig treffen
sich Mitgliedsunternehmer in der Runde
und tauschen sich Gber Marktfragen sowie
Unternehmensprozesse aus. Dieses Mal war
die Unternehmensberaterin Ulrike Lowe
hinzugeladen. Sie referierte zur » Generati-
on Yk, die als Auszubildende bzw. junge
Mitarbeiter zunehmend in die Firmen
kommt. Da treffen schon mal unterschied-
liche Kommunikationsweisen sowie Erwar-
tungshaltungen aufeinander. Und die sind
nicht immer leicht von den Generationen
unter einen Hut zu bringen. Echtes, gegen-
seitiges Verstandnis ist der SchlUssel, um die
nachriickenden Generationen erfolgreich in
die Betriebe einzubinden. In der Theorie
ganz einfach, aber man muss es halt auch
machen, so eines der Ergebnisse aus der
engagierten Diskussion.

Beliebter Standardpunkt im Programm
der zweitagigen Tagungen sind die Betriebs-
besichtigungen mit vielen interessierten
Fragen. Die Unternehmer laden reihum ein,
und Mario Kénning bringt es auf den Punkt:
»Jeder nimmt immer die eine oder andere
Erkenntnis mit und kann diese ganz prak-
tisch fiir die Uberpriifung und Verbesserung
der eigenen Ablaufe nutzen.«

www.cosmotel.de
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I Verbandstermine 2015

07.-08.05.2015

11.-12.06.2015

24.-25.09.2015

06.-07.11.2015

Frihjahrstagung

26. Jahrestagung Vertrieb
Herbsttagung der ITK-Systemhauser
34. Jahrestagung Technik und Service

SERVICE

“war /AF

BUNDESVERBAND
TELEKOMMUNIKATION

Mitgliederversammlung Dresden

Fachtagung Erfurt

Fachtagung Bremen

Fachtagung Unterhaching/Miinchen

wissenswerkstatt

www.vaf-wissenswerkstatt.de

Technische Schulungen

Datum | Kursbezeichnung

30.03.-01.04.2015

15.-16.04.2015

Management/Recht/Vertrieb

24.-25.03.2015
13.04.2015

14.04.2015

Arbeitshilfen

23.-24.04.2015

21.05.2015

(alle Kurse finden in Hilden statt)

Virtualisierung im Mittelstand
Einfihrung zu Konzepten und Technologien,
Uberblick zu marktrelevanten Lésungen

WLAN-Praxisseminar
Professionell planen, vermessen und
dokumentieren mit der Ekahau-Toolsuite

Fit fGr den Vertrieb
Intensivtraining fur effektives Verkaufen

VOB/A-Auftragsakquise
Auftrage nach VOB gewinnen

VOB/B-Projekte managen

Auftrage erfolgreich abwickeln, Schulung mit Mustertexten und

IT-Recht und Mustervertrage fur Systemhauser
Schulung fur Nichtjuristen mit Uberlassung des kompletten
Vertragspakets fur Neueinsteiger

IT-Recht und Mustervertrage
Auffrischungsworkshop

Tage Preis in Euro zzgl. 19 % MwsSt.
VAF-Mitglieder / externe Teilnehmer

3 Tage 690,-/985, -
2 Tage 580,-/785,-
2 Tage 580,-/785,-
1 Tag 245,-/345,-
1Tag 245,-/345, -
2 Tage 490,-/985, -
1 Tag 245,-/k.A.

Gesamtes Kursprogramm: Eine Ubersicht tiber alle Kurse im Standardangebot der Wissenswerkstatt sowie weitere Termine finden Sie auf
www.vaf-wissenswerkstatt.de. Anfragen auch fur Inhouse-Schulungen kénnen Sie an die VAF-Geschaftsstelle richten: Frau Andrea Siebel,

Tel.: 02103 700-253 oder siebel@vaf-ev.de
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